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						ZALECENIA DOTYCZÑCE MONTA˚U I KONSERWACJI
					
				

			

			
				
					
						Warunki w miejscu monta˝u
					
				

				
					
						OdpowiedzialnoÊç za to, aby materia∏y dostarczone
					
				

				
					
						na miejsce monta˝u by∏y zabezpieczone od  mo-
					
				

				
					
						mentu ich zakupu do czasu oddania gotowego su-
					
				

				
					
						fitu, spoczywa na wykonawcy. Aby uzyskaç najlep-
					
				

				
					
						sze rezultaty, nale˝y pami´taç o spe∏nieniu    warun-
					
				

				
					
						ków opisanych poni˝ej.
					
				

			

			
				
					
						takich,  jak butan i propan, poniewa˝ z ka˝dych 
					
				

				
					
						500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wo-
					
				

				
					
						dy. Lepiej jest stosowaç suche êród∏a ciep∏a takie,
					
				

				
					
						jak elektrycznoÊç lub ogrzewanie poÊrednie gorà-
					
				

				
					
						cym powietrzem oraz odwil˝acze, w celu obni˝enia
					
				

				
					
						poziomu wilgotnoÊci, której êród∏em jest sam budy-
					
				

				
					
						nek. Nowe budynki na ogó∏ nie zawierajà zapasu
					
				

				
					
						ciep∏a wch∏oni´tego przez konstrukcj´, wi´c w cza-
					
				

				
					
						sie dni wolnych od pracy temperatura w ich wn´trzu
					
				

				
					
						mo˝e gwa∏townie spaÊç i spowodowaç skroplenie
					
				

				
					
						si´ pary wodnej. Nale˝y rozwa˝yç monta˝ sufitu
					
				

				
					
						podwieszanego po dniach wolnych, kiedy ogrzewa-
					
				

				
					
						nie zostanie w∏àczone. Je˝eli b´dzie to niemo˝liwe, 
					
				

				
					
						wyjÊciem z sytuacji mo˝e byç wykonanie  w oddziel-
					
				

				
					
						nych terminach prac zwiàzanych z instalacjà rusztu
					
				

				
					
						i zawieszeniem p∏yt wype∏niajàcych. Takie rozwiàza-
					
				

				
					
						nie mo˝e byç jednak bardziej kosztowne i zwiàzane
					
				

				
					
						z ryzykiem uszkodzenia rusztu przez inne ekipy
					
				

				
					
						monta˝owe w czasie tej wymuszonej przerwy w in-
					
				

				
					
						stalacji sufitu.
					
				

			

			
				
					
						wody, jak to jest tylko mo˝liwe. Nie wolno zamoczyç
					
				

				
					
						sufitu. Po umyciu, warstwa myd∏a winna byç  wytar-
					
				

				
					
						ta przy pomocy wilgotnej szmatki lub gàbki.
					
				

				
					
						• Nie wolno u˝ywaç do czyszczenia Êciernych
					
				

				
					
						materia∏ów czyszczàcych.
					
				

				
					
						• Sufity Ceramaguard sà ca∏kowicie odporne
					
				

				
					
						na wilgoç i mo˝na je zmoczyç, nie  powodujàc ne-
					
				

				
					
						gatywnych skutków.
					
				

				
					
						•   Parafon  Hygien i ML Bio Board mo˝na wielokrot-
					
				

				
					
						nie myç, równie˝ przy pomocy ∏agodnych detergen-
					
				

				
					
						tów i Êrodków bakteriobójczych.
					
				

				
					
						•   Wyspecjalizowane firmy oferujà us∏ugi czyszcze-
					
				

				
					
						nia stosujàc Êrodki chemiczne. Je˝eli b´dà zastoso-
					
				

				
					
						wane takie metody czyszczenia, zaleca si´ ich
					
				

				
					
						wczeÊniejsze przetestowanie i dokonanie oceny
					
				

				
					
						spodziewanego efektu koƒcowego. Takà prób´ na-
					
				

				
					
						le˝y przeprowadziç w pomieszczeniu o drugorz´d-
					
				

				
					
						nym znaczeniu.
					
				

			

			
				
					
						Magazynowanie
					
				

				
					
						Magazynowanie i transport na miejsce instalacji sà
					
				

				
					
						na ogó∏ w gestii wykonawcy robót budowlanych. 
					
				

				
					
						Powinien on byç poinformowany o wymogu sk∏ado-
					
				

				
					
						wania w miejscu równym, suchym, czystym
					
				

				
					
						i bezpiecznym. Folia termokurczliwa zabezpieczajà-
					
				

				
					
						ca palety z towarem nie jest wodoodporna. Od mo-
					
				

				
					
						mentu opuszczenia fabryki do momentu monta˝u
					
				

				
					
						karton jest poddawany 8-10 operacjom. Nieostro˝-
					
				

				
					
						ne obchodzenie si´, toczenie lub upuszczanie karto-
					
				

				
					
						nów na kraw´dzie mo˝e spowodowaç uszkodzenie
					
				

				
					
						produktu.
					
				

			

			
				
					
						Wymiana zamontowanego sufitu
					
				

				
					
						Drobne uszkodzenia p∏yt sufitowych mogà byç
					
				

				
					
						zreperowane przy pomocy dost´pnych na rynku 
					
				

				
					
						wype∏niaczy. Rzadko jednak udaje si´ otrzymaç ten
					
				

				
					
						sam odcieƒ koloru. Je˝eli uszkodzenie powierzchni
					
				

				
					
						p∏yty jest znaczne, nale˝y wziàç pod uwag´ wymia-
					
				

				
					
						n´ zniszczonych p∏yt. Wymiana zainstalowanych p∏yt
					
				

				
					
						sufitowych nie jest skomplikowana, jednak monta˝
					
				

				
					
						nowych wyrobów mo˝e spowodowaç wystàpienie
					
				

				
					
						ró˝nic kolorów. Ten niekorzystny efekt mo˝na
					
				

				
					
						znacznie ograniczyç poprzez wymian´ wszystkich
					
				

				
					
						p∏yt sufitowych lub zawieszenie nowych p∏yt w mniej
					
				

				
					
						reprezentacyjnych miejscach, a odzyskanymi w ten
					
				

				
					
						sposób starymi p∏ytami uzupe∏niç braki w pomiesz-
					
				

				
					
						czeniach wa˝niejszych. Z powodu kurzu, który zbie-
					
				

				
					
						ra si´ na suficie podwieszanym w czasie wymiany
					
				

				
					
						p∏yt, mo˝e okazaç si´ konieczne zastosowanie
					
				

				
					
						Êrodków ochrony dróg oddechowych. Takie zabez-
					
				

				
					
						pieczenie jest konieczne, je˝eli zapylenie przekroczy,
					
				

				
					
						wed∏ug norm brytyjskich, 5 mg/m
					
					
						3 
					
					
						lub 2 w∏ókna/ml
					
				

				
					
						(Êrednio w ciàgu 8 godzin pracy).
					
				

			

			
				
					
						Monta˝
					
				

				
					
						Zaleca si´ przycinanie p∏yt sufitowych i ok∏adzin
					
				

				
					
						Êciennych ostrym no˝em. Je˝eli do ci´cia u˝ywane
					
				

				
					
						sà urzàdzenia mechaniczne, nale˝y, zgodnie
					
				

				
					
						z przepisami BHP, zapewniç miejscowà wentylacj´
					
				

				
					
						(odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.
					
				

				
					
						Wed∏ug norm brytyjskich, je˝eli zapylenie przekroczy
					
				

				
					
						5 mg/m
					
					
						3 
					
					
						lub 2 w∏ókna/ml (Êrednio w ciàgu 8 godzin),
					
				

				
					
						pracownicy winni u˝ywaç masek chroniàcych drogi
					
				

				
					
						oddechowe.
					
				

			

			
				
					
						Po zawieszeniu sufitu
					
				

				
					
						Czasami budynki pozostajà nie u˝ytkowane
					
				

				
					
						po zakoƒczeniu prac budowlanych. W takich
					
				

				
					
						przypadkach budynek ogrzewany jest tylko
					
				

				
					
						wminimalnym stopniu zapobiegajàcym jego degra-
					
				

				
					
						dacji. W temperaturach poni˝ej 11
					
					
						0
					
					
						C ryzyko kon-
					
				

				
					
						densacji znacznie wzrasta. Aby zapewniç wyrówna-
					
				

				
					
						nie warunków panujàcych pod i ponad sufitem
					
				

				
					
						cz´Êç p∏yt winna zostaç zdj´ta. Takie rozwiàzanie nie 
					
				

				
					
						b´dzie mo˝liwe, je˝eli sufit ma zapewniç budynkowi
					
				

				
					
						biernà ochron´ po˝arowà. Nale˝y zapobiegaç nad-
					
				

				
					
						miernemu nagrzaniu pomieszczenia promieniami
					
				

				
					
						s∏onecznymi, co mog∏oby spowodowaç niebezpie-
					
				

				
					
						czeƒstwo kondensacji po zmierzchu. Specjalnà
					
				

				
					
						uwag´ nale˝y poÊwi´ciç sytuacjom, w których do-
					
				

				
					
						datkowa izolacja umieszczona na suficie podwie-
					
				

				
					
						szanym lub w stropie powoduje zmian´ gradientu
					
				

				
					
						temperatury w budynku, a tym samym przesuni´cie
					
				

				
					
						punktu rosy. Monta˝ sufitu nale˝y poprzedziç odpo-
					
				

				
					
						wiednimi szacunkami i w przypadku ryzyka konden-
					
				

				
					
						sacji zapewniç skutecznà wentylacj´ przestrzeni po-
					
				

				
					
						nadsufitowej. Konieczne mo˝e si´ okazaç zastoso-
					
				

				
					
						wanie bariery dla pary wodnej lub pomiar wilgotno-
					
				

				
					
						Êci pomi´dzy sufitem podwieszanym i izolacjà ciepl-
					
				

				
					
						nà.
					
				

			

			
				
					
						Warunki monta˝u
					
				

				
					
						Sufity podwieszane i ok∏adziny Êcienne firmy 
					
				

				
					
						Armstrong sà elementami wyposa˝enia wn´trz. Wa-
					
				

				
					
						runki w czasie instalacji winny ten fakt odzwiercie-
					
				

				
					
						dlaç. Oferowany asortyment  zapewnia mo˝liwoÊç
					
				

				
					
						wyboru spoÊród wyrobów o ró˝nych w∏aÊciwo-
					
				

				
					
						Êciach. Prima i inne sufity 95% RH posiadajà gwa-
					
				

				
					
						rancj´ jakoÊci, gdy sà montowane i pozostajà zawie-
					
				

				
					
						szone w warunkach wilgotnoÊci wzgl´dnej do 95%
					
				

				
					
						(patrz strona 11). Ten podwy˝szony standard sufi-
					
				

				
					
						tów zapewnia wi´kszà elastycznoÊç w wyborze ko-
					
				

				
					
						lejnoÊci robót budowlanych i wi´kszy margines bez-
					
				

				
					
						pieczeƒstwa, gdyby warunki podczas lub po insta-
					
				

				
					
						lacji niespodziewanie zmieni∏y si´. Tatra, Cortega
					
				

				
					
						i sufity ozdobne oferowane sà nadal w wersji 70%
					
				

				
					
						RH b´dàcej podstawowym standardem w bu-
					
				

				
					
						downictwie od ponad 30 lat. Sufity winny byç sk∏a-
					
				

				
					
						dowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed
					
				

				
					
						monta˝em. Mogà byç instalowane w temperaturze
					
				

				
					
						od 11
					
					
						0
					
					
						C do 35
					
					
						0
					
					
						C. Utrzymanie temperatury w po-
					
				

				
					
						wy˝szych granicach jest bardzo wa˝ne. Konse-
					
				

				
					
						kwencjà znacznego spadku temperatury jest wzrost
					
				

				
					
						poziomu wzgl´dnej wilgotnoÊci (% RH), który mo˝e
					
				

				
					
						niekorzystnie wp∏ynàç na stan p∏yt sufitowych za-
					
				

				
					
						montowanych jak i niezamontowanych. W niskich
					
				

				
					
						temperaturach, szczególnie poni˝ej 11
					
					
						0
					
					
						C, niewielki
					
				

				
					
						spadek temperatury powoduje nieproporcjonalnie
					
				

				
					
						wysoki wzrost poziomu wilgotnoÊci wzgl´dnej (tym
					
				

				
					
						wi´kszy im bli˝ej 0
					
					
						0
					
					
						C). Wymagana stabilnoÊç warunków
					
				

				
					
						wmiejscu monta˝u mo˝e byç osiàgni´ta tylko, je˝eli
					
				

				
					
						budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy,
					
				

				
					
						ca∏kowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesi´cy
					
				

				
					
						zimowych. W celu sch∏odzenia budynku nadmiernie
					
				

				
					
						nagrzanego przez operujàce w czasie dnia promie-
					
				

				
					
						nie s∏oneczne nale˝y zastosowaç skutecznà wenty-
					
				

				
					
						lacj´. Nadmiernà wilgotnoÊç powietrza w pomiesz-
					
				

				
					
						czeniu nale˝y obni˝yç przy pomocy regulowanej
					
				

				
					
						wentylacji lub mechanicznych odwil˝aczy. Nie zale-
					
				

				
					
						ca si´ bezpoÊredniego spalania  gazów ziemnych
					
				

			

			
				
					
						Uwaga
					
				

				
					
						Produkty winny byç montowane zgodnie z odpo-
					
				

				
					
						wiednimi przepisami i normami obowiàzujàcymi
					
				

				
					
						wkraju instalacji.
					
				

			

			
				
					
						Renowacja
					
				

				
					
						Aby u∏atwiç konserwacj´ sufitów, wszystkie p∏yty 
					
				

				
					
						firmy Armstrong posiadajà oznakowanie na odwro-
					
				

				
					
						cie. Ta identyfikacja u∏atwia wymian´ kilku zniszczo-
					
				

				
					
						nych p∏yt lub wymian´ ca∏ego sufitu z zachowaniem
					
				

				
					
						tego samego wzoru.
					
				

			

			
				
					
						Konserwacja 
					
				

				
					
						Wszelkie czynnoÊci zwiàzane z konserwacjà sufitu
					
				

				
					
						podwieszanego winny byç poprzedzone rozwa˝e-
					
				

				
					
						niem ich wp∏ywu na spe∏niane przez niego funkcje
					
				

				
					
						(szczególnie zapewnienia odpornoÊci ogniowej i pa-
					
				

				
					
						rametrów akustycznych). W razie wàtpliwoÊci prosi-
					
				

				
					
						my skontaktowaç si´ z lokalnym przedstawicielem
					
				

				
					
						firmy Armstrong, który udzieli rad i oceni wp∏yw pla-
					
				

				
					
						nowanych czynnoÊci na sufit podwieszany. Sufity
					
				

				
					
						mineralne firmy Armstrong nie wymagajà wi´kszych
					
				

				
					
						zabiegów konserwacyjnych ni˝ sufity malowane.
					
				

				
					
						Jednak, je˝eli remont sufitu jest konieczny, nale˝y
					
				

				
					
						kierowaç si´ okreÊlonymi zasadami, aby zapewniç
					
				

				
					
						utrzymanie jego wysokich parametrów i atrakcyjne-
					
				

				
					
						go wyglàdu.
					
				

			

			
				
					
						Czyszczenie
					
				

				
					
						Najpierw nale˝y usunàç z powierzchni sufitu kurz
					
				

				
					
						przy pomocy mi´kkiej szczotki. Âlady o∏ówka i pla-
					
				

				
					
						my mogà byç usuni´te przy pomocy zwyk∏ej gumki
					
				

				
					
						do Êcierania. Innà metodà czyszczenia jest u˝ycie 
					
				

				
					
						wilgotnej Êcierki lub gàbki nasàczonej wodà
					
				

				
					
						z dodatkiem ∏agodnego myd∏a lub rozcieƒczonego
					
				

				
					
						detergentu. Gàbka powinna zawieraç tak ma∏o 
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