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						DANE FIZYCZNE
					
				

			

			
				
					
						Materiał
					
				

				
					
						Axiom jest produkowany z wytłaczanego aluminium, które
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						Axiom Canopy, tak jak i inne elementy architektoniczne
					
				

				
					
						umieszczone w płaszczyźnie sufitu mogą blokować, bądź
					
				

				
					
						zakłócać przebieg systemów rozprowadzania wody 
					
				

				
					
						w instalacjach przeciwpożarowych; opóźnić uruchomienie
					
				

				
					
						się zraszaczy lub systemu wykrywania pożaru. Zaleca się,
					
				

				
					
						by projektanci i montażyści zasięgnęli opinii specjalisty ds.
					
				

				
					
						ochrony przeciwpożarowej w kwestii właściwego sposobu
					
				

				
					
						montażu w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są
					
				

				
					
						sysytemy wykrywające lub gaszące ogień.
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						20 spakowanych, gotowych do montażu zestawów Axiom
					
				

				
					
						Knife Edge Canopy w 10 modułach z profilami 24 lub 15mm:
					
				

			

			
				
					
						Zawartość składników pochodzących z odzysku
					
				

				
					
						Axiom Knife Edge Canopy : 50%
					
				

				
					
						Płyty wypełniające: prosimy o kontakt z biurem firmy
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						* Płyty sufitowe nie są częścią zestawu.
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						Armstrong Building Products B.V. Sp. z o.o.
					
				

				
					
						Oddział w Polsce
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						Wszelkie fotgorafie i rysunki zamieszczone w niniejszej broszurze mają
					
				

				
					
						charakter informacyjny i nie stanowią zalecenia, ani sugestii ze strony
					
				

				
					
						którejkolwiek z wymienionych firm, co do prawidłowego zastosowania 
					
				

				
					
						i sposobu montażu sufitów podwieszanych. Z uwagi na techniczne
					
				

				
					
						aspekty procesu druku, mogą wystąpić różnice kolorystyczne 
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						przeprowadzonych 
					
				

				
					
						w warunkach laboratoryjnych. Do użytkownika należy uzyskanie od
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						do konkretnych warunków. Sprzedaż naszych produktów oraz
					
				

				
					
						odpowiedzialność firm, które je sprzedają regulowana jest przez
					
				

				
					
						"Ogólne warunki sprzedaży" każdej z firm. Wszystkie dane dotyczące
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						Prosimy o kontakt z biurem Armstrong 
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						Zalecenia techniczne.
					
				

				
					
						Płyty Axiom Canopy muszą być montowane zgodnie z
					
				

				
					
						odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi.           
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						w pozycji horyzontalnej. Nie należy ich stosować na 
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