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						INSTRUKCJA BHP 
					
				

				
					
						PRZY OBSŁUDZE ZAGĘSZCZARKI Z MOZLIWOŚCIĄ 
					
				

				
					
						MYCIA FOLII, TYP :  T 4. 
					
				

			

			
				
					
						I. UWAGI OGÓLNE. 
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Obsługiwać zagęszczarkę z możliwością mycia folii typu: T4 może osoba pełnoletnia, 
					
				

				
					
						która została zaznajomiona z dokumentacją DTR, przeszkolona w zakresie zasad i 
					
				

				
					
						przepisów BHP, obowiązujących przy obsłudze zagęszczarek oraz posiadająca aktualne 
					
				

				
					
						badania lekarskie. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Zagęszczarka z możliwością mycia folii typu T4 przeznaczona jest do mycia oraz 
					
				

				
					
						przetwarzania surowców wtórnych w liniach technologicznych przetwórstwa i procesu 
					
				

				
					
						recyclingu.     
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Pracownik zobowiązany jest używać przepisową odzież roboczą oraz sprzęt ochrony 
					
				

				
					
						osobistej (ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa, okulary ochronne).  
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						Pracownicy powinni pracować w cyklu przerywanym, każdorazowo po 60-ciu minutach 
					
				

				
					
						pracy- 10 minut przerwy.   
					
				

			

			
				
					
						II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY. 
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Przed uruchomieniem zagęszczarki należy sprawdzić wizualnie stan techniczny 
					
				

				
					
						urządzenia, zwłaszcza: stan i ciągłość przewodów zasilających, wtyczek i gniazd, stan i 
					
				

				
					
						prawidłowość zamocowania osłon, właściwe ustawienie elementów obsługi.  
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na 
					
				

				
					
						tym stanowisku pracy lub  w jego bezpośrednim otoczeniu. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy. Należy 
					
				

				
					
						niezwłocznie powiadomić o nich swojego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. 
					
				

			

			
				
					
						III. W TRAKCIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU. 
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Koncentrować całą swoją uwagę na czynnościach wykonywanych. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.  
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Tak składować materiały używane podczas procesu pracy, by nie stwarzały żadnych 
					
				

				
					
						zagrożeń wypadkowych.   
					
				

				
					
						4.
					
					
						 
					
					
						W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany  
					
				

				
					
						jest zatrzymać obsługiwane urządzenie i przełączyć wyłącznik główny w położenie „0”.  
					
				

				
					
						5.
					
					
						 
					
					
						W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej należy bezzwłocznie przełączyć 
					
				

				
					
						wyłącznik główny w położenie „0”.  
					
				

				
					
						6.
					
					
						 
					
					
						Po zakończeniu pracy należy wyłączyć obsługiwaną zagęszczarkę wyłącznikiem 
					
				

				
					
						głównym oraz odłączyć ją od zasilania. 
					
				

				
					
						7.
					
					
						 
					
					
						Dokładnie oczyścić stanowisko robocze.  
					
				

				
					
						8.
					
					
						 
					
					
						 Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń 
					
				

				
					
						dla otoczenia.  
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						Zabrania się: 
					
				

			

			
				
					
						•
					
					
						 
					
					
						dotykania ruchomych części maszyny,
						 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						wkładania rąk poza zasłony we wsypie, ze względu na zagrożenie palców i dłoni,
						 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						otwierania korpusu górnego urządzenia bezzwłocznie po jego wyłączeniu,
						 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						korzystania z niesprawnej zagęszczarki, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						samodzielnego naprawiania zagęszczarki, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						naprawy, smarowania i czyszczenia urządzenia bez wcześniejszego odłączenia 
					
				

				
					
						zasilania, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						pracowania bez nakazanych ochron osobistych, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						usuwania, jak i pracowania bez: osłon, urządzeń czy znaków zabezpieczających, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 
					
					
						dopuszczania do pracy na swoim stanowisku pracy osób nieupoważnionych. 
					
				

				
					
						 
					
				

				
					
						IV. REMONTY I KONSERWACJE. 
					
				

				
					
						1.
					
					
						 
					
					
						Wszelkie modyfikacje na maszynie powinny być wykonywane przez przeszkolony i 
					
				

				
					
						wykwalifikowany personel. Pracownikowi obsługującemu zagęszczarkę nie wolno tych 
					
				

				
					
						czynności dokonywać. 
					
				

				
					
						2.
					
					
						 
					
					
						Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną może wykonywać tylko pracownik z 
					
				

				
					
						odpowiednimi  kwalifikacjami. 
					
				

				
					
						3.
					
					
						 
					
					
						Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją, 
					
				

				
					
						zagęszczarka musi być bezwzględnie zatrzymana i tak zabezpieczona, aby przypadkowe 
					
				

				
					
						uruchomienie jej nie było w ogóle możliwe. Należy wywiesić tabliczkę  „Uwaga – 
					
				

				
					
						remont zagęszczarki, nie uruchamiać”. 
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						LISTA OSÓB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP PRZY OBSŁUDZE 
					
				

				
					
						ZAGĘSZCZARKI Z MOZLIWOŚCIĄ MYCIA FOLII TYPU: T 4.  
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Lp. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Nazwisko i imię 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Data 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Podpis 
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