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						Nazwa modelu
					
				

			

			
				
					
						Numer seryjny
					
				

			

			
				
					
						1-207-418-2
					
				

			

			
				
					
						Dala zakupu
					
				

			

			
				
					
						Aktualny numer
					
				

			

			
				
					
						Dystrybutor
					
				

			

			
				
					
						Procesy
					
				

				
					
						Spawanie metodą MIG/MAG
					
				

			

			
				
					
						Adres
					
				

			

			
				
					
						BESTER SA
					
				

				
					
						ul.
						 Jana III Sobieskiego 19 A
					
				

				
					
						58-263 Bielawa
					
				

				
					
						tel./074/64 61 100
					
				

				
					
						fax /074/ 64 61 080
					
				

				
					
						serwis:/074/64 61 188
					
				

				
					
						http://www.bester.com.pl
					
				

				
					
						e-mail: bester@bester.com.pl
					
				

			

			
				
					
						Półautomat spawalniczy DC
					
				

				
					
						Nr wg klasyfikacji PKWiU 29.40.60-50.21
					
				

			

			
				
					
						instrukcja obsługi półautomatów spawalniczych serii
					
				

				
					
						Mini-, MidiMagster
					
				

			

			
				
					
						zapewniamy dostawy najlepszych urządzeń spawalniczych
					
				

			

			
				
					
						niniejsza instrukcja dotyczy
					
				

				
					
						następujących wyrobów:
					
				

				
					
						MiniMagster 1500N TURBO
					
				

				
					
						MiniMagster 1500 SUPER
					
				

				
					
						MidiMagster 1600 TURBO
					
				

				
					
						MidiMagster 1603 TURBO
					
				

				
					
						MidiMagster 1800 TURBO
					
				

			

			
				
					
						Odwiedź naszą stronę
					
				

				
					
						www.bester.com.pl
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						od BESTER S.A.
					
				

			

			
				
					
						Dziękujemy Państwu i gratulujemy
					
				

				
					
						wyboru półautomatu serii MiniMagster, MidiMagster.
					
				

				
					
						Teraz możecie Państwo spawać i sprawnie i dobrze
					
				

				
					
						a my to Warn gwarantujemy.
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						Deklaracja zgodności Nr 32/2001
					
				

			

			
				
					
						Dostawca: 
					
				

			

			
				
					
						"BESTER" 
					
				

			

			
				
					
						- Spółka Akcyjna
					
				

			

			
				
					
						Opisane powyżej wyroby są zgodne z:
					
				

				
					
						PN-EN 60 
					
				

			

			
				
					
						974-1: 
					
				

			

			
				
					
						19
						97
						 
					
				

			

			
				
					
						"Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do
					
				

				
					
						spawania łukowego. Spawalnicze źródła energii".
					
				

			

			
				
					
						Bielawa.
						 l7.05.2001r
					
				

				
					
						(Miejsce i data wydania)
					
				

			

			
				
					
						inż. Filipiuk Stanisław, Dyrektor ds Technicznych i Zapewnienia Jakości
					
				

				
					
						(Nazwisko, stanowisko) 
					
				

			

			
				
					
						(Podpis)
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						1 Bezpieczeństwo użytkowania
					
				

			

			
				
					
						Przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
					
				

			

			
				
					
						Ostrzeżenie!
					
				

				
					
						Chroń siebie i osoby postronne przed poważnym niebezpieczeń-
					
				

				
					
						stwem lub śmiercią! Nie dopuszczaj dzieci w pobliże miejsca pra-
					
				

				
					
						cy i do urządzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca,
					
				

				
					
						zanim podejmą pracę z tym urządzeniem, powinny skonsultować
					
				

				
					
						się ze swoim lekarzem. Instalacja, obsługa serwisowa i naprawy
					
				

				
					
						tego urządzenia mogą być prowadzane tylko przez wykwalifikowa-
					
				

				
					
						ny personel, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy
					
				

				
					
						obowiązujących dla urządzeń elektrycznych.
					
				

			

			
				
					
						W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych obowiązują zapisy
					
				

				
					
						Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. /Dz. U. 00.40.470 z dnia
					
				

				
					
						19 maja 2000r./, a w szczególności punkty:
					
				

				
					
						Rozdział 3 Wyposażenie i materiały eksploatacyjne
					
				

				
					
						§ 20.2. Butle zapasowe, o których mowa w ust.1, powinny być przechowywane w wyodrębnio-
					
				

				
					
						nych pomieszczeniach wykonanych z materiałów niepalnych bądź w wydzielonych miejscach
					
				

				
					
						spawalni, wyraźnie oznakowanych i zabezpieczonych.
					
				

				
					
						§ 22.1. Węże do gazów powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu
					
				

				
					
						i ciśnieniem znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych należy stosować wąż odpowie
					
				

				
					
						dni do gazu dominującego w mieszance.
					
				

				
					
						§ 25.1 Naprawy urządzeń i osprzętu spawalniczego powinny być wykonywane przez osoby o
					
				

				
					
						odpowiednich kwalifikacjach, natomiast użytkownicy urządzeń spawalniczych i osprzętu mogą
					
				

				
					
						wykonywać tylko bieżące czynności konserwacyjne, określone w instrukcjach eksploatacyjnych
					
				

				
					
						wydanych przez producenta.
					
				

				
					
						§ 25.2. Urządzenia i osprzęt spawalniczy powinny być po naprawie sprawdzane pod względem
					
				

				
					
						spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach lub w Polskich Normach.
					
				

				
					
						Wynik sprawdzenia powinien być udokumentowany.
					
				

			

			
				
					
						PORAŻENIE ELEKTRYCZNE może zabić
					
				

			

			
				
					
						u
						 Gdy urządzenie jest włączone do sieci wszystkie elementy tworzące
					
				

				
					
						obwód prądu spawania są elektrycznie "gorące" - nie dotykać ich go-
					
				

				
					
						łą ręką ani przez wilgotną odzież.
						 Obsługujący półautomat powinien
					
				

				
					
						być wyposażony w odzież ochronną, która obejmuje: maskę ochronną,
					
				

				
					
						rękawice, fartuch i buty.
					
				

				
					
						J Odizolować się elektrycznie od miejsca spawania i uziemienia za pomo-
					
				

				
					
						cą stosownych środków. Upewnić się czy zastosowane środki obejmują
					
				

				
					
						wystarczająco duży obszar dla zapewnienia bezpiecznej pracy.
					
				

				
					
						a Jeśli proces spawania musi być prowadzony w warunkach szczególnego
					
				

				
					
						narażenia na niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego w zawilgoco-
					
				

				
					
						nych miejscach, lub podczas opadów atmosferycznych; na metalowych
					
				

				
					
						konstrukcjach takich jak podłogi, kraty lub metalowe podesty; w niewygod-
					
				

				
					
						nych pozycjach pracy takich jak na siedząco, na leżąco, czy klęcząc,
					
				

				
					
						gdy występuje niebezpieczeństwo nieuniknionego lub przypadkowego
					
				

				
					
						kontaktu z miejscem spawania lub uziemienia/ powinno się stosować na-
					
				

				
					
						stępujące urządzenia:
					
				

				
					
						- półautomat ze stałym wyjściowym napięciem DC
					
				

				
					
						- prostownik spawalniczy DC z elektrodą otuloną
					
				

				
					
						- transformator lub inwertor AC z ograniczoną regulacją napięcia
					
				

			

			
				
					
						Rozdział 4 Kwalifikacje spawalnicze
					
				

				
					
						§ 27. Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie
					
				

				
					
						o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wysta-
					
				

				
					
						wione w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem przepi-
					
				

				
					
						su §28.
					
				

				
					
						§ 28. Osoby wykonujące:
					
				

				
					
						1) ręczne cięcie termiczne,
					
				

				
					
						2) zgrzewanie
					
				

				
					
						3) ręczne lutowanie
					
				

				
					
						4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych
					
				

				
					
						- powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie określonym
					
				

				
					
						w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
					
				

			

			
				
					
						Strona 4
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