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						Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.
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						die Abbildung zeigt M29-C
					
				

			

			
				
					
						1 ON/OFF 
					
					
						y 
					
					
						– Zum Einschalten des Gerätes und
					
				

				
					
						zum Umschalten auf Bereitschaftsbetrieb. In
					
				

				
					
						Bereitschaftsbetrieb leuchtet die STANDBY LED 
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						ON/OFF 
					
					
						y
					
					
						-Taste)
					
				

				
					
						2 SOURCE SELECTION 
						– Zum Wählen von:
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						: Zum Umschalten auf CD-Betrieb.
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						: Zum Umschalten auf Kassettenbetrieb A
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						TUNER 
						: Zum Umschalten auf Radiobetrieb. Im
					
				

				
					
						Tuner-Betrieb zur Auswahl der Wellen-
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						: Zum Umschalten auf AUX-Betrieb (für
					
				

				
					
						externe Signalquellen, z.B. Ton vom
					
				

				
					
						Fernsehgerät oder Videorecorder).
					
				

				
					
						3 DISC 
						– Bewegt den drehbaren CD-Teller, um eine
					
				

				
					
						CD auswählen zu können.
					
				

				
					
						4 DISC 1, 2, 3 
						– Zum Wählen der Wiedergabe
					
				

				
					
						einer CD in einem bestimmten CD-Fach.
					
				

				
					
						5 OPEN/CLOSE 
					
					
						? 
					
					
						– Zum Öffnen und Schließen der
					
				

				
					
						CD-Karusselschublade.
					
				

				
					
						6 VOLUME 
						– Zum Einstellen der Lautstärke.
					
				

				
					
						7 RECORD 
						– Zum Starten der Aufnahme.
					
				

				
					
						8 UBS (Ultra Bass System) 
						– Zum Ein- und Ausschal-
					
				

				
					
						ten der Baßverstärkung.
					
				

				
					
						9 PRESET EQ 
						– Zum Wählen der gewünschten Klang-
					
				

				
					
						effekte: NORMAL, DISCO, ROCK, JAZZ oder CLASSIC.
					
				

				
					
						10 (Nur M29-C) Q Sound Surround 
						– Zum Ein- und
					
				

				
					
						Ausschalten des Surround-sound-Effektes. Wenn
					
				

				
					
						Surround-sound eingeschaltet ist, leuchtet die
					
				

				
					
						Surround LED auf.
					
				

				
					
						11 
					
					
						p 
					
					
						– Zum Anschließen des Kopfhörers (ø 3,5-mm-
					
				

				
					
						Klinkenstecker).
					
				

				
					
						12 
					
					
						? 
					
					
						– Zum Öffnen des Kassettenfachs von Deck B.
					
				

				
					
						13 
					
					
						? 
					
					
						– Zum Öffnen des Kassettenfachs von Deck A.
					
				

				
					
						14 PROGRAM
					
				

				
					
						bei CD – Zum Programmieren von CD-Stücken.
					
				

				
					
						bei TUNER – Zum Programmieren von
					
				

				
					
						Vorwahlsendern.
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						COMPACT HIFI SYSTEM
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						IGITAL 
					
					
						S
					
					
						OUND 
					
					
						C
					
					
						ONTROL
					
				

			

			
				
					
						SEARCH
					
				

			

			
				
					
						PRESET EQ
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						DUBBING SPEED
					
				

				
					
						NORMAL
					
				

			

			
				
					
						BAND
					
				

			

			
				
					
						RECORD
					
				

			

			
				
					
						CD
					
				

			

			
				
					
						TAPE
					
				

			

			
				
					
						TUNER
					
				

			

			
				
					
						AUX
					
				

			

			
				
					
						15
					
				

			

			
				
					
						AUTO REV.
					
				

			

			
				
					
						STOP / CLEAR PAUSE
					
				

			

			
				
					
						PLAY / PRESET
					
				

			

			
				
					
						SEARCH / TUNING
					
				

			

			
				
					
						   SOUND
					
				

				
					
						SURROUND
					
				

			

			
				
					
						10
					
				

			

			
				
					
						PROGRAM
					
				

			

			
				
					
						9;
					
				

			

			
				
					
						A
					
				

			

			
				
					
						B
					
				

			

			
				
					
						ST
					
				

			

			
				
					
						14
					
				

			

			
				
					
						11
					
				

			

			
				
					
						?
					
				

			

			
				
					
						?
					
				

			

			
				
					
						13
					
				

			

			
				
					
						12
					
				

			

			
				
					
						SYNCHRO RECORD
					
				

			

			
				
					
						AUTOREVERSE
					
				

			

			
				
					
						TAPE  A
					
				

			

			
				
					
						PLAYBACK
					
				

			

			
				
					
						NORMAL / HIGH SPEED DUBBING
					
				

			

			
				
					
						FULL LOGIC DRIVE
					
				

			

			
				
					
						REC / PLAYBACK
					
				

			

			
				
					
						TAPE  B
					
				

			

			
				
					
						S
					
					
						OUND 
					
					
						S
					
					
						URROUND
					
				

			

			
				
					
						BEDIENELEMENTE
					
				

			

			
				
					
						FERNBEDIENUNG
					
				

			

			
				
					
						15 CD/TAPE/TUNER Benutzeroberfläche
					
				

				
					
						AUTO REV.
					
				

				
					
						bei TAPE – Zum Wählen der verschiedenen
					
				

				
					
						Wiedergabe-Betriebsarten.
					
				

				
					
						STOP/CLEAR
					
				

			

			
				
					
						9 
					
				

				
					
						bei CD – Zum Stoppen der Wiedergabe oder
					
				

				
					
						zum Löschen eines Programms
					
				

				
					
						bei TAPE – Zum Stoppen der Wiedergabe oder
					
				

				
					
						Aufnahme
					
				

				
					
						PAUSE 
					
				

			

			
				
					
						Funktionen der Fernbedienung
					
				

				
					
						• Zuerst eine der Quellenwahltasten auf der
					
				

				
					
						Fernbedienung (z.B. CD, AUX, TUNER oder
					
				

				
					
						TAPE) drücken, um die gewünschte
					
				

				
					
						Signalquelle zu wählen.
					
				

				
					
						• Anschließend die gewünschte Funktion
					
				

				
					
						wählen (PLAY, NEXT, usw.).
					
				

			

			
				
					
						;
					
				

				
					
						bei CD – Zum Unterbrechen/Fortsetzen der
					
				

				
					
						Wiedergabe
					
				

				
					
						bei TAPE – Zum Unterbrechen/Fortsetzen der
					
				

				
					
						Wiedergabe/Aufnahme.
					
				

				
					
						PLAY/PRESET
					
				

			

			
				
					
						Die Tasten an der Fernbedienung haben die
					
				

				
					
						gleiche Funktion wie die entsprechenden am
					
				

				
					
						Gerät.
					
				

				
					
						Zusätzliche Tasten:
					
				

				
					
						FM ST. 
						– Einstellen auf UKW Stereo- oder UKW
					
				

				
					
						Mono-Empfang.
					
				

				
					
						REPEAT 
						– Wiederholtes Abspielen eines Titels,
					
				

				
					
						einer ganzen CD oder von allen drei CDs.
					
				

				
					
						RANDOM 
						– Zum Abspielen der CD-Stücke in
					
				

				
					
						zufälliger Reihenfolge.
					
				

				
					
						INTRO 
						– Spielt jeweils 10 Sekunden der Titel
					
				

				
					
						der eingelegten CDs an.
					
				

				
					
						TIMER 
						– Zum Einstellen des Timers und zum Ein-
					
				

				
					
						und Ausschalten des Timers
					
				

				
					
						SLEEP 
						– Zum Einstellen des SLEEP-Timers
					
				

				
					
						MUTE 
						– Zum vorübergehenden Stummschalten
					
				

				
					
						des Tons
					
				

				
					
						CLOCK 
						– Zum Anzeigen und Einstellen der Uhr
					
				

				
					
						DEMO 
						– Zum Darstellen der verschiedenen
					
				

				
					
						Leistungsmerkmale des Systems.
					
				

			

			
				
					
						A B
					
				

			

			
				
					
						– Zum Starten der Wiedergabe
					
				

				
					
						bei TUNER 
						PRESET
					
				

			

			
				
					
						B
					
				

			

			
				
					
						A B
					
				

			

			
				
					
						– Zum Wählen eines
					
				

			

			
				
					
						Vorwahlsenders
					
				

				
					
						bei TAPE 
						PLAY
					
				

			

			
				
					
						– Zum Wählen und
					
				

				
					
						Abspielen von Kassettenseite A oder B.
					
				

				
					
						SEARCH/TUNING
					
				

			

			
				
					
						A B
					
				

			

			
				
					
						S T
					
				

				
					
						bei CD – Zum Wählen des vorhergehenden/näch-
					
				

				
					
						sten Stücks oder zum vorwärts/rückwärts Suchen
					
				

				
					
						bei TUNER – Zum Abstimmen auf einen Radio-
					
				

				
					
						sender mit höherer oder niedrigerer Frequenz.
					
				

				
					
						bei TAPE – Zum Vor- oder Zurückspulen der
					
				

				
					
						Kassette.
					
				

				
					
						16 SEARCH 
						– Zum Auswählen der festgelegten RDS-
					
				

				
					
						Sender nach Programmart.
					
				

				
					
						17 RDS
					
				

				
					
						bei CD – Zum Anzeigen der aktuellen Spieldauer,
					
				

				
					
						der verbleibenden Spieldauer des aktuellen Stücks
					
				

				
					
						und der insgesamt verbleibende Spieldauer. 
					
				

				
					
						bei TUNER – Zum Auswählen von RDS-Daten:
					
				

				
					
						Sendername, Programmtyp, Radiotext und
					
				

				
					
						Frequenz.
					
				

				
					
						18 DUBBING SPEED 
						– Zum Wählen des Kopierens von
					
				

				
					
						Kassetten in normaler oder hoher Geschwindigkeitt.
					
				

			

			
				
					
						Hinweis:
					
				

				
					
						Wenn eine Taste auf der Fernbedienung
					
				

				
					
						gedrückt wird, blinkt die STANDBY Anzeige 
					
					
						6
					
					
						.
					
				

				
					
						Hierdurch wird angezeigt, daß das Gerät das
					
				

				
					
						Signal von der Fernbedienung empfangen hat.
					
				

			

			
				
					
						1 - 4
					
				

			

			
				
					
						GRUNDIGService
					
				

			

			
				
					
						bei CD 
						PLAY
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				 

			
		

		
			
				
					
						M 19-C / M 29-C
					
				

			

			
				
					
						Allgemeiner Teil / General Section
					
				

			

			
				
					
						BEDIENUNG DES SYSTEMS
					
				

			

			
				
					
						’ blinkt auf dem Display.
					
				

				
					
						Einschalten des Systems
					
				

				
					
						• Die Taste 
						ON/OFF 
					
					
						y
					
					
						, 
						CD
						, 
						TUNER
						, 
						TAPE 
						oder
					
				

				
					
						AUX 
						am Gerät oder auf der Fernbedienung
					
				

				
					
						drücken.
					
				

				
					
						Umschalten des Systems auf Bereitschaft
					
				

				
					
						• Die Taste 
						ON/OFF 
					
					
						y 
					
					
						erneut drücken (oder die
					
				

				
					
						Taste 
					
					
						y 
					
					
						auf der Fernbedienung).
					
				

				
					
						Wählen der Tonsignalquellen
					
				

				
					
						• Die Taste für die gewünschte Signalquelle
					
				

				
					
						drücken: 
						CD
						, 
						TUNER
						, 
						TAPE 
						oder 
						AUX 
						am
					
				

				
					
						Gerät oder auf der Fernbedienung.
					
				

				
					
						– Die gewählte Signalquelle läuft einmal über das
					
				

				
					
						Display.
					
				

				
					
						Hinweis: 
						Bei der Wahl der AUX-Signalquelle ist sicher-
					
				

				
					
						zustellen, daß der linke und der rechte Ausgang des
					
				

				
					
						externen Gerätes (z.B. TV oder VCR) mit den
					
				

				
					
						entsprechenden AUX-IN-Buchsen verbunden sind. 
					
				

				
					
						Demo-Betrieb
					
				

				
					
						Die Anlage verfügt über einen Vorführbetrieb, mit
					
				

				
					
						dem die verschiedenen Leistungsmerkmale der
					
				

				
					
						Anlage demonstriert werden können.
					
				

				
					
						• Die Taste 
						DEMO 
						auf der Fernbedienung
					
				

				
					
						drücken, um die Demonstration einzuschalten.
					
				

				
					
						– Auf dem Display erscheint ‘
					
				

			

			
				
					
						0
					
					
						:
					
					
						00
					
				

			

			
				
					
						VOL 12
					
				

			

			
				
					
						Sound control
					
				

				
					
						Einstellen der Lautstärke
					
				

				
					
						• Den Lautstärkeregler 
						VOLUME 
						nach links oder
					
				

				
					
						rechts drehen (oder die Taste 
						VOLUME + 
						oder
					
				

				
					
						– 
						auf der Fernbedienung drücken), um den
					
				

				
					
						Lautstärkepegel zu erhöhen oder zu verringern.
					
				

				
					
						– Im Display erscheint den gewählten Pegel.
					
				

				
					
						Für individuelles Hören
					
				

				
					
						• Den Stecker des Kopfhörerkabels mit der 
					
					
						p 
					
					
						Buchse
					
				

				
					
						(3,5 mm) auf der Vorderseite des Gerätes ver-
					
				

				
					
						binden. Die Lautsprecher werden stummgeschaltet.
					
				

				
					
						Preset Equalizer
					
				

				
					
						Die Preset Equalizer-Funktion schafft mit Hilfe der
					
				

				
					
						neuesten digitalen Klangtechnik eine realistische
					
				

				
					
						Atmosphäre für die gewählte Musikart.
					
				

				
					
						• Um den gewünschten speziellen Klangeffekt
					
				

				
					
						zu genießen, drücken Sie mehrmals die Taste
					
				

				
					
						PRESET EQ 
						am Gerät oder auf der Fernbedienung.
					
				

				
					
						– Das Display zeigt den ausgewählten Effekt:
					
				

				
					
						, 
					
				

			

			
				
					
						105
					
				

			

			
				
					
						340
					
				

			

			
				
					
						1K
					
				

			

			
				
					
						3K
					
				

			

			
				
					
						10K
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						9
					
				

				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						10
					
				

				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						11
					
				

				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						5
					
				

			

			
				
					
						6
					
				

			

			
				
					
						7
					
				

			

			
				
					
						8
					
				

			

			
				
					
						DISCO
					
				

			

			
				
					
						ROCK
					
				

			

			
				
					
						, 
					
				

			

			
				
					
						JAZZ
					
				

			

			
				
					
						, 
					
				

			

			
				
					
						CLASSIC
					
				

			

			
				
					
						oder 
					
					
						NORMAL
					
				

				
					
						(keine Anzeige).
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						CD
					
				

			

			
				
					
						Ultra Bass System (UBS)
					
				

				
					
						• Die Taste 
						UBS 
						drücken, um den Baß-
					
				

				
					
						Frequenzgang zu verstärken.
					
				

				
					
						– Das Symbol 
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						5
					
				

			

			
				
					
						6
					
				

			

			
				
					
						7
					
				

			

			
				
					
						8
					
				

			

			
				
					
						å
					
				

			

			
				
					
						9
					
				

			

			
				
					
						10
					
				

			

			
				
					
						11
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

				
					
						11 5005
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						UBS
					
				

			

			
				
					
						leuchtet auf.
					
				

			

			
				
					
						Q SOUND SURROUND (nur M29-C)
					
				

				
					
						Bei gewöhnlicher Stereophonie ist der Stereoeffekt
					
				

				
					
						zwischen linkem und rechtem Lautsprecher hörbar.
					
				

				
					
						Er wird durch die Position der Lautsprecher begrenzt
					
				

				
					
						(d.h. die ‘Klangbühne’ befindet sich zwischen den
					
				

				
					
						zwei Lautsprechern). Der Q Sound Surround erzeugt
					
				

				
					
						jedoch noch einen Stereoeffekt jenseits der Laut-
					
				

				
					
						sprecher, dadurch wird die ‘Klangbühne’ vergrößert.
					
				

				
					
						• Drücken Sie die Taste 
						Q SOUND SURROUND
					
				

				
					
						um den Effekt einzuschalten. Die LED Anzeige
					
				

				
					
						neben der Taste leuchtet.
					
				

				
					
						• Drücken Sie die Taste 
						Q SOUND SURROUND
					
				

				
					
						erneut um die Funktion auszuschalten. 
					
				

			

			
				
					
						DEMO ON
					
				

			

			
				
					
						’ und
					
				

			

			
				
					
						’, gefolgt
					
				

				
					
						von den verschiedenen Leistungsmerkmalen.
					
				

				
					
						• Die Taste 
						DEMO 
						erneut drücken oder die Taste
					
				

				
					
						ON/OFF 
					
					
						y 
					
					
						(oder 
					
					
						y 
					
					
						auf der Fernbedienung)
					
				

				
					
						drücken, um den Demo-Betrieb zu stoppen.
					
				

				
					
						– Das System schaltet auf Bereitschaft.
					
				

			

			
				
					
						WELCOME TO THE AUDIO WORLD
					
				

			

			
				
					
						TUNER
					
				

			

			
				
					
						im
					
				

				
					
						Display und kurz darauf wird die aktuelle
					
				

				
					
						Frequenz und - falls verfügbar - die
					
				

				
					
						Speicherplatznummer angezeigt.
					
				

				
					
						2 
						Drücken Sie die Taste 
						TUNER 
						(BAND)
					
				

				
					
						erneut, um den gewünschten
					
				

				
					
						Wellenbereich zu wählen: FM (UKW),
					
				

				
					
						MW oder LW.
					
				

				
					
						3 
						Halten Sie die Taste 
						TUNING
					
				

			

			
				
					
						TUNER
					
				

			

			
				
					
						105
					
				

			

			
				
					
						340
					
				

			

			
				
					
						1K
					
				

			

			
				
					
						3K
					
				

			

			
				
					
						10K
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						TUNER
					
				

			

			
				
					
						Speichern von Vorwahlsendern
					
				

				
					
						Es können bis zu zwanzig Sender im FM-Band
					
				

				
					
						(UKW), 10 Sender in MW-Band und 10 Sender im
					
				

				
					
						LW-Band gespeichert werden. Wenn ein Vor-
					
				

				
					
						wahlsender angewählt wird, wird die Speicher-
					
				

				
					
						platznummer neben der Frequenz angezeigt.
					
				

				
					
						1 
						Drücken Sie die Taste 
						TUNER 
						(BAND) am Gerät
					
				

				
					
						oder auf der Fernbedienung, um den TUNER-
					
				

				
					
						Betrieb zu wählen.
					
				

				
					
						2 
						Drücken Sie die Taste 
						TUNER 
						(BAND) erneut, um
					
				

				
					
						den gewünschten Wellenbereich zu wählen: FM
					
				

				
					
						(UKW), MW oder LW.
					
				

				
					
						3 
						Drücken Sie die Taste 
						TUNING
					
				

			

			
				
					
						å
					
				

			

			
				
					
						105
					
				

			

			
				
					
						340
					
				

			

			
				
					
						1K
					
				

			

			
				
					
						3K
					
				

			

			
				
					
						10K
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						FM 8700M
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						S
					
				

			

			
				
					
						oder
					
				

			

			
				
					
						länger als eine Sekunde gedrückt.
					
				

				
					
						– Auf dem Display wird nach einer
					
				

				
					
						Frequenz gesucht, bis ein Sender mit
					
				

				
					
						ausreichender Signalstärke gefunden ist.
					
				

				
					
						– Das Symbol 
					
					
						STEREO TUNED 
					
					
						oder 
					
					
						TUNED
					
				

				
					
						leuchtet auf.
					
				

				
					
						• Diese Schritte wiederholen, bis der
					
				

				
					
						gewünschte Sender erreicht ist.
					
				

				
					
						• Um auf einen schwachen Sender abzu-
					
				

				
					
						stimmen, die Taste 
						TUNING
					
				

			

			
				
					
						T
					
				

			

			
				
					
						TUNED
					
				

				
					
						STEREO
					
				

			

			
				
					
						S
					
				

			

			
				
					
						oder 
					
				

			

			
				
					
						T
					
				

			

			
				
					
						,
					
				

			

			
				
					
						FM10300M
					
				

			

			
				
					
						um auf die gewünschte Frequenz abzustimmen.
					
				

				
					
						4 
						Drücken Sie kurz die Taste 
						PROGRAM
						.
					
				

				
					
						– Das Symbol 
					
					
						PRESET 
					
					
						blinkt auf dem Display.
					
				

				
					
						5 
						Drücken Sie die Taste 
						PRESET
					
				

			

			
				
					
						105
					
				

			

			
				
					
						340
					
				

			

			
				
					
						1K
					
				

			

			
				
					
						3K
					
				

			

			
				
					
						10K
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						A
					
				

			

			
				
					
						oder 
					
				

			

			
				
					
						B
					
				

			

			
				
					
						(oder 
					
				

			

			
				
					
						A
					
				

			

			
				
					
						auf der Fernbedienung) um die gewünschte
					
				

				
					
						Speicherplatznummer zu wählen.
					
				

				
					
						– Die Speicherplatznummer blinkt auf dem Display.
					
				

				
					
						6 
						Drücken Sie erneut die Taste 
						PROGRAM
						.
					
				

				
					
						– Der Sender und die Speicherplatznummer werden
					
				

				
					
						gespeichert und die Angabe 
					
				

			

			
				
					
						B
					
				

			

			
				
					
						TUNED
					
				

				
					
						PRESET STEREO
					
				

			

			
				
					
						10 9850M
					
				

			

			
				
					
						105
					
				

			

			
				
					
						340
					
				

			

			
				
					
						1K
					
				

			

			
				
					
						3K
					
				

			

			
				
					
						10K
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						S
					
				

			

			
				
					
						oder
					
				

			

			
				
					
						å
					
				

			

			
				
					
						kurz drücken, bis die richtige
					
				

				
					
						Frequenz angezeigt wird und/oder die
					
				

				
					
						beste Empfangsqualität erreicht ist.
					
				

				
					
						• Beim Empfangen eines UKW-Senders,
					
				

				
					
						stellt die Anlage automatisch auf FM
					
				

				
					
						STEREO. Ist der Stereo-Empfang gestört,
					
				

				
					
						können Sie auf FM MONO-Empfang
					
				

				
					
						schalten, indem Sie die Taste 
						FM ST 
						auf
					
				

				
					
						der Fernbedienung drücken. 
					
				

			

			
				
					
						T
					
				

			

			
				
					
						TUNED
					
				

				
					
						PRESET STEREO
					
				

				
					
						STORED
					
				

			

			
				
					
						STORED
					
				

			

			
				
					
						wird
					
				

			

			
				
					
						angezeigt.
					
				

				
					
						• Die obigen Schritte wiederholen, um weitere
					
				

				
					
						Vorwahlsender zu speichern.
					
				

				
					
						Hinweis: 
						Bei einer Unterbrechung der Stromversor-
					
				

				
					
						gung bleiben die Vorwahlsender noch
					
				

				
					
						mindestens 1 Stunde lang gespeichert,
					
				

				
					
						bevor sie gelöscht werden.
					
				

				
					
						Abstimmen auf Vorwahlsender
					
				

				
					
						• Drücken Sie die Taste 
						PRESET
					
				

			

			
				
					
						105
					
				

			

			
				
					
						340
					
				

			

			
				
					
						1K
					
				

			

			
				
					
						3K
					
				

			

			
				
					
						10K
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						A
					
				

			

			
				
					
						oder 
					
				

			

			
				
					
						B
					
				

			

			
				
					
						(oder 
					
				

			

			
				
					
						A
					
				

			

			
				
					
						auf der Fernbedienung), um die
					
				

				
					
						gewünschte Speicherplatznummer zu wählen.
					
				

				
					
						– Die Speicherplatznummer und die Frequenz des
					
				

				
					
						Vorwahlsenders werden angezeigt.
					
				

			

			
				
					
						B
					
				

			

			
				
					
						TUNED
					
				

				
					
						PRESET STEREO
					
				

			

			
				
					
						10 9850M
					
				

			

			
				
					
						105
					
				

			

			
				
					
						340
					
				

			

			
				
					
						1K
					
				

			

			
				
					
						3K
					
				

			

			
				
					
						10K
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						Hz
					
				

			

			
				
					
						GRUNDIGService
					
				

			

			
				
					
						1 - 5
					
				

			

			
				
					
						Wichtig: 
						Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen,
					
				

				
					
						daß alle vorbereitenden Maßnahmen durchgeführt
					
				

				
					
						wurden. 
					
				

				
					
						Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsbetrieb,
					
				

				
					
						wenn der Netzstecker mit der Wandsteckdose
					
				

				
					
						verbunden ist. Die STANDBY Anzeige 
					
					
						6 
					
					
						leuchtet
					
				

				
					
						auf und ‘
					
				

			

			
				
					
						‘
					
				

			

			
				
					
						Abstimmen auf Radiosender
					
				

				
					
						1 
						Drücken Sie die Taste 
						TUNER 
						(BAND)
					
				

				
					
						am Gerät oder auf der Fernbedienung.
					
				

				
					
						– Zuerst erscheint die Angabe 
					
				

			

			
				
					
						/ 
					
				

			

			
				
					
						oder 
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