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						Kabel zasilaj
						ĥ
						cy od akumulatora do wn
					
				

			

			
				
					
						cy od akumulatora do wn
						Ī
					
					
						ĪĪ
					
					
						Ī
						trza kabiny!! 
					
				

			

			
				
					
						trza kabiny!! 
					
				

			

			
				
					
						do wzmacniacza i nie tylko 
						J
						  
					
				

			

			
				
					
						Wi
					
					
						ħ
					
					
						c zaczn
					
					
						ħ
					
					
						 od tego co si
					
					
						ħ
					
					
						 nam przyda : 
					
				

				
					
						- 
					
					
						Ļ
					
					
						rubokr
					
					
						ħ
					
					
						t płaski (-) najlepiej z mała ko
					
					
						ı
					
					
						cówka   
					
				

				
					
						- 
					
					
						Ļ
					
					
						rubokr
					
					
						ħ
					
					
						t krzy
					
					
						Ň
					
					
						akowy (+) 
					
				

				
					
						- klucze nasadowe  
					
				

				
					
						- co
					
					
						Ļ
					
					
						 ostrego najlepiej wiertło grube 12  
					
				

				
					
						- dobre o
					
					
						Ļ
					
					
						wietlenie  
					
				

				
					
						- przyda si
					
					
						ħ
					
					
						 te
					
					
						Ň
					
					
						 WD-40  
					
				

				
					
						   
					
				

			

			
				
					
						To zabieramy si
					
					
						ħ
					
					
						 do roboty! Otwieramy mask
					
					
						ħ
					
					
						 i...  
					
				

				
					
						    widzimy taki widok  
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Nast
					
					
						ħ
					
					
						pnie bierzemy do r
					
					
						ħ
					
					
						ki płaski 
					
					
						Ļ
					
					
						rubokr
					
					
						ħ
					
					
						t i wyjmujemy 4 przykrywki 
					
					
						Ļ
					
					
						rubek 2 na podszybiu( 
					
				

				
					
						nr 1,2)  i 2 na wycieraczkach( 3,4 ) !   
					
				

			

			
				
					
						                                 (Kellerek) 
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						Kabel zasilaj
					
				

			

			
				
					
						cy od akumulatora do wn
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						MKeller 
					
				

			

			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Nast
					
					
						ħ
					
					
						pnie po wyj
					
					
						ħ
					
					
						ciu za
					
					
						Ļ
					
					
						lepek 
					
					
						Ļ
					
					
						ruby w wycieraczkach spryskujemy  
					
				

				
					
						WD-40 bo prawdopodobnie b
					
					
						ħ
					
					
						d
					
					
						Ģ
					
					
						 za
					
					
						Ļ
					
					
						niedziałe i si
					
					
						ħ
					
					
						 nie odkr
					
					
						ħ
					
					
						c
					
					
						Ģ
					
					
						 tak łatwo. 
					
				

			

			
				
					
						W kolejnym etapie wyjmujemy takie drobniejsze cz
					
					
						ħĻ
					
					
						ci  jak pokrywka filtru przeciwpyłowego 
					
				

				
					
						2 
					
					
						Ļ
					
					
						rubki ( foto nr 1,2 ) oraz uszczelk
					
					
						ħ
					
					
						 która odgradza nam komor
					
					
						ħ
					
					
						 silnika od podszybia  
					
				

				
					
						( nr 3 
					
					
						Ň
					
					
						ółty kolor !)  
					
				

			

			
				
					
						Ko
					
					
						ı
					
					
						cu wyjmujemy takie g
					
					
						Ģ
					
					
						bkowe podkładki  
					
				

				
					
						ale aby je wyj
					
					
						Ģę
					
					
						 musimy wyci
					
					
						Ģ
					
					
						gn
					
					
						Ģę
					
					
						 z nich  
					
				

				
					
						kołeczki. Wystarczy je poci
					
					
						Ģ
					
					
						gn
					
					
						Ģę
					
					
						 do siebie.  
					
				

			

			
				
					
						Znajduj
					
					
						Ģ
					
					
						 si
					
					
						ħ
					
					
						 one po prawej jak i lewej stronie !  
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Teraz przyst
					
					
						Ģ
					
					
						pimy do odkr
					
					
						ħ
					
					
						cenia całego podszybia jest tam kilka 
					
					
						Ļ
					
					
						rubek które znajduja si
					
					
						ħ
					
					
						 ...   
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						 
					
				

				
					
						MKeller 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Gdy odkr
					
					
						ħ
					
					
						cimy ju
					
					
						Ň
					
					
						 wszystkie 
					
					
						Ļ
					
					
						rubki z podszybia mo
					
					
						Ň
					
					
						emy odkr
					
					
						ħ
					
					
						ci
					
					
						ę
					
					
						 wycieraczki. 
					
				

			

			
				
					
						2 
					
				

			

			
				
					
						                      (Kellerek) 
					
				

			

			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Jak znam 
					
					
						Ň
					
					
						ycie to b
					
					
						ħ
					
					
						dzie problem bo jest je ci
					
					
						ħŇ
					
					
						ko odkr
					
					
						ħ
					
					
						ci
					
					
						ę
					
					
						 Je
					
					
						Ļ
					
					
						li nie da si
					
					
						ħ
					
					
						 odkr
					
					
						ħ
					
					
						ci
					
					
						ę
					
					
						 obydwóch 
					
				

				
					
						odkr
					
					
						ħę
					
					
						cie przynajmniej praw
					
					
						Ģ
					
					
						 to ju
					
					
						Ň
					
					
						 w znacznym stopniu ułatwi spraw
					
					
						ħ
					
					
						 ale najlepiej jest 
					
				

				
					
						odkr
					
					
						ħ
					
					
						ci
					
					
						ę
					
					
						 obydwie !  
					
				

			

			
				
					
						Teraz delikatnie zaczynamy wyjmowa
					
					
						ę
					
					
						 lew
					
					
						Ģ
					
					
						 strone podszybia, musimy j
					
					
						Ģ
					
					
						 podnie
					
					
						Ļę
					
					
						 do góry i 
					
				

				
					
						ci
					
					
						Ģ
					
					
						gn
					
					
						Ģę
					
					
						 w lew
					
					
						Ģ
					
					
						 stron
					
					
						ħ
					
					
						 
					
					
						Ň
					
					
						eby wysun
					
					
						ħ
					
					
						ła si
					
					
						ħ
					
					
						 z prawej cz
					
					
						ħĻ
					
					
						ci podszybia, je
					
					
						Ļ
					
					
						li kto
					
					
						Ļ
					
					
						 odkr
					
					
						ħ
					
					
						cił 2 
					
				

				
					
						wycieraczki b
					
					
						ħ
					
					
						dzie miał łatwiej bo wystarczy ze podwadzi podszybie do góry i wyskocz
					
					
						Ģ
					
					
						 
					
				

				
					
						obydwie cz
					
					
						ħĻ
					
					
						ci. A podszybie jest tez mocowane od spodu na takich wymy
					
					
						Ļ
					
					
						lnych wciskach 
					
				

				
					
						pewni wiecie jakich.  
					
				

			

			
				
					
						No wi
					
					
						ħę
					
					
						 je
					
					
						Ļ
					
					
						li mamy zdj
					
					
						ħ
					
					
						te podszybie zobaczymy po prawej stronie gumow
					
					
						Ģ
					
					
						 za
					
					
						Ļ
					
					
						lepk
					
					
						ħ
					
					
						 któr
					
					
						Ģ
					
					
						 
					
				

				
					
						mamy poci
					
					
						Ģ
					
					
						gn
					
					
						Ģę
					
					
						 nasz kabel.  
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						No i w tej gumce robimy dziurk
					
					
						ħ
					
					
						 :P  Musimy wzi
					
					
						Ģę
					
					
						 co
					
					
						Ļ
					
					
						 ostrego ( ja robiłem to wiertłem ) no i 
					
				

				
					
						robimy tam szczelink
					
					
						ħ
					
					
						 
					
					
						Ň
					
					
						eby wszedł kabel !   
					
				

				
					
						Pokazane macie tez gdzie poci
					
					
						Ģ
					
					
						gn
					
					
						Ģę
					
					
						 kabelek przez ta 
					
					
						Ļ
					
					
						ciank
					
					
						ħ
					
					
						 pod uszczelka ! 
					
				

			

			
				
					
						W 
					
					
						Ļ
					
					
						rodku kabiny odkr
					
					
						ħ
					
					
						camy ta przykrywk
					
					
						ħ
					
					
						 od bezpieczników pod kierownica i odkr
					
					
						ħ
					
					
						camy 
					
				

				
					
						taka osłonk
					
					
						ħ
					
					
						 od spodu mał
					
					
						Ģ
					
					
						, gdy to mamy odkr
					
					
						ħ
					
					
						cone to wychodzimy z autka i nasz kabel 
					
				

				
					
						wkładamy w dziurk
					
					
						ħ
					
					
						 i wpychamy tyle kabla ile nam wejdzie. Co jaki
					
					
						Ļ
					
					
						 czas sprawdzamy czy go 
					
				

				
					
						nie wida
					
					
						ę
					
					
						 w 
					
					
						Ļ
					
					
						rodku ! Jak go zobaczymy to jeste
					
					
						Ļ
					
					
						my ju
					
					
						Ň
					
					
						 w domu !                                 
					
					
						MKeller
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						Nast
					
					
						ħ
					
					
						pnie montujemy gdzie
					
					
						Ļ
					
					
						 bezpiecznik ( ja zamontowałem go na obudowie od 
					
				

				
					
						bezpieczników).  
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Montujemy obejm
					
					
						ħ
					
					
						 do klemy i skr
					
					
						ħ
					
					
						camy wszystko ładnie. Potem czynimy 
					
				

				
					
						wszystko od tyłu tak jak odkr
					
					
						ħ
					
					
						cali
					
					
						Ļ
					
					
						my. My
					
					
						Ļ
					
					
						l
					
					
						ħ
					
					
						 ze nie b
					
					
						ħ
					
					
						dziecie mieli problemów.  
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Poradnik przygotowany przez Michała Kellera dla … 
					
				

			

			
				
					
						 
					
					
						Bravo Brava Team Polska 
					
				

			

			
				
					
						www.fiatbravo.no-ip.com 
					
				

			

			
				
					
						Zdj
					
					
						ħ
					
					
						cia mojego autorstwa. 
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