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						Pale prefabrykowane wbijane 
					
				

				
					
						Prefabrykaty palowe o długości do 15.0 m betonowane są w zakładzie prefabrykacji i przywożone na budowę lub betonowane 
					
				

				
					
						na budowie w specjalnych formach. W przypadku większych długości możliwe jest wykonywanie z odcinków łączonych 
					
				

				
					
						o długości do 10 m. Podstawy pali mogą być zaostrzone lub tępe. Wbijanie za pomocą kafarów spalinowych (np. Delmag), 
					
				

				
					
						hydraulicznych lub wolnospadowych.  
					
				

				
					
						Pale o średniej i dużej nośności w gruncie i wykazujące małe osiadania. 
					
				

				
					
						Szerokie zastosowanie, a szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym. 
					
				

			

			
				
					
						młot (kafar) 
					
				

				
					
						(np. spalinowy)
					
				

			

			
				
					
						wkładka 
					
				

				
					
						drewniana
					
				

			

			
				
					
						pal prefabrykowany
					
				

				
					
						30
					
					
						×
					
					
						30 
					
					
						÷
					
					
						 45
					
					
						×
					
					
						45 cm
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

				
					
						odsłonięte zbrojenie 
					
				

				
					
						po skuciu głowicy 
					
				

			

			
				
					
						Pale wbijane „Vibro” 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a) wbijanie rury stalowej ze stalowym szczelnym butem w podstawie (kafar spalinowy lub hydrauliczny) 
					
				

				
					
						b) wprowadzenie szkieletu zbrojenia pala do suchego wnętrza rury stalowej 
					
				

				
					
						c) wypełnienie wnętrza rury betonem 
					
				

				
					
						d) wyciąganie rury za pomocą wyciągarki i wibratora, co powoduje zagęszczenie betonu i dogęszczenie gruntu wokół pala 
					
				

				
					
						Pale o dużej nośności w gruncie i wykazujące małe osiadania. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – głównie w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych o I
					
					
						D
					
					
						 ≤ 0.75. 
					
				

			

			
				
					
						młot (kafar) 
					
				

				
					
						(np. spalinowy) 
					
				

			

			
				
					
						wyciągarka
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie 
					
				

			

			
				
					
						beton 
					
				

			

			
				
					
						wibrator 
					
				

			

			
				
					
						rura obsadowa 
					
				

				
					
						(
					
					
						φ
					
					
						400
					
					
						÷
					
					
						600mm) 
					
				

			

			
				
					
						lej 
					
				

				
					
						zasypowy
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						but stalowy 
					
				

				
					
						(tracony)
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						Pale wbijane „Vibrex” 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a), b), c) – jak pale „Vibro” 
					
				

				
					
						d) wyciągnięcie rury na wysokość 3 ÷ 4 m za pomocą wyciągarki i wibratora 
					
				

				
					
						e) dopełnienie rury betonem i ponowne wbijanie rury kafarem (powoduje to spęczenie dolnego odcinaka pala) 
					
				

				
					
						f) ewentualnepowtórzenieczynności d) i e) 
					
				

				
					
						g) ostatecznewyciągnięcie rury za pomocą wyciągarki i wibratora 
					
				

				
					
						Pale o bardzo dużej nośności w gruncie i wykazujące bardzo małe osiadania. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – głównie w gruntach niespoistych luźnych i średniozagęszczonych.
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						wyciągarka
					
				

			

			
				
					
						młot (kafar) 
					
				

				
					
						(np. spalinowy) 
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie 
					
				

			

			
				
					
						beton
					
				

			

			
				
					
						wibrator
					
				

			

			
				
					
						rura 
					
				

				
					
						obsadowa
					
				

			

			
				
					
						lej 
					
				

				
					
						zasypowy 
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						but stalowy 
					
				

				
					
						(tracony) 
					
				

			

			
				
					
						Pale wbijane „Franki” 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a) wbijanie rury stalowej z korkiem z suchego betonu za pomocą bijaka wolno-spadowego 
					
				

				
					
						b) zablokowanie rury stalowej i wybicie korka z podstawy pala 
					
				

				
					
						c) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury 
					
				

				
					
						d) cyklicznewypełnianie rury betonem, podciąganie rury wyciągarką i ubijanie betonu bijakiem (beton o konsystencji 
					
				

				
					
						wilgotnej) 
					
				

				
					
						Pale o bardzo dużej nośności w gruncie i wykazujące bardzo małe osiadania. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – głównie w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych o I
					
					
						D
					
					
						 ≤ 0.75.
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						rura obsadowa 
					
				

				
					
						φ
					
					
						400
					
					
						÷
					
					
						600mm 
					
				

			

			
				
					
						bijak 
					
				

				
					
						(baba) 
					
				

			

			
				
					
						wyciągarka
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie 
					
				

			

			
				
					
						blokada 
					
				

				
					
						rury 
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						korek  
					
				

				
					
						(suchy beton) 
					
				

			

			
				
					
						wybijanie 
					
				

				
					
						korka 
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						Pale wiercone „Wolfsholza” 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a) wciskanie w grunt rury obsadowej z jednoczesnym wydobywaniem gruntu z wnętrza i dolewaniem wody do rury (uwaga: 
					
				

				
					
						rura powinna wyprzedzać wiercenie, poziom wody w rurze powinien być wyższy niż poziom wody w gruncie) 
					
				

				
					
						b) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury wypełnionej wodą 
					
				

				
					
						c) założenie na górny koniec rury szczelnego kołpaka z trzema króćcami i długą rurką do odprowadzania wody 
					
				

				
					
						d) wprowadzeniedownętrza rury sprężonego powietrza, które powoduje wypchnięcie wody przez rurkę i częściowo do 
					
				

				
					
						gruntu w podstawie 
					
				

				
					
						e) wypełnianie rury betonem pod ciśnieniem i jednoczesne podciąganie rury (rura obsadowa w wyniku ciśnienia powietrza 
					
				

				
					
						może sama wychodzić) 
					
				

				
					
						Pale o średniej nośności w gruncie. Technologia dość pracochłonna i coraz rzadziej stosowana. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych nawodnionych, w terenie 
					
				

				
					
						zabudowanym
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						wyciągarka
					
				

			

			
				
					
						wiertnica
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie 
					
				

			

			
				
					
						dolewanie
					
				

				
					
						wody 
					
				

			

			
				
					
						woda
					
				

			

			
				
					
						beton pod 
					
				

				
					
						ciśnieniem
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						sprężone 
					
				

				
					
						powietrze
					
				

			

			
				
					
						narzędzie
					
				

				
					
						wiercące
					
				

				
					
						(kubeł) 
					
				

			

			
				
					
						ciśnienie 
					
				

				
					
						wypychające
					
				

				
					
						wodę z rury 
					
				

			

			
				
					
						rura obsadowa
					
				

				
					
						φ
					
					
						400
					
					
						÷
					
					
						600mm 
					
				

			

			
				
					
						Pale wiercone w rurze obsadowej 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						  a) i b) - jak w palach Wolfsholza (rura obsadowa składana z odcinków o długości do 6.0 m) 
					
				

				
					
						c) wprowadzeniedownętrza rury obsadowej rury do betonowania podwodnego tzw. metodą „Kontraktor” 
					
				

				
					
						d) betonowanie pala z jednoczesnym podciąganiem rury obsadowej i rury „kontraktor” (rura „kontraktor” powinna być cały 
					
				

				
					
						czas zanurzona w betonie na min. 1.5 m, beton od dołu wypiera wodę) 
					
				

				
					
						Pale o średniej i umiarkowanej nośności w gruncie i wykazujące dość duże osiadania. Technologia powszechnie wykorzy-
					
				

				
					
						stywana do pali wielkośrednicowych. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – w gruntach spoistych od zwartych do twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych, w terenie 
					
				

				
					
						zabudowanym
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						wiertnica
					
				

			

			
				
					
						urządzenie do 
					
				

				
					
						wciskania i wy-
					
				

				
					
						ciągania rur 
					
				

			

			
				
					
						kolejny 
					
				

				
					
						odcinek 
					
				

				
					
						rury 
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie 
					
				

			

			
				
					
						beton 
					
				

			

			
				
					
						dolewanie
					
				

				
					
						wody 
					
				

			

			
				
					
						woda 
					
				

			

			
				
					
						rura 
					
				

				
					
						“kontraktor”
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						narzędzie
					
				

				
					
						wiercące
					
				

				
					
						(kubeł) 
					
				

			

			
				
					
						rura obsadowa
					
				

				
					
						φ
					
					
						500
					
					
						÷
					
					
						1500mm
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						Pale wiercone w zawiesinie iłowej 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a) wciśnięcie w grunt krótkiego odcinka rury prowadzącej z wydobyciem gruntu z wnętrza 
					
				

				
					
						b) wiercenie otworu w osłonie z zawiesiny iłowej (zawiesina tiksotropowa – pozwalająca na utrzymywanie ścianek otworu 
					
				

				
					
						w stateczności, poziom zawiesiny powinien być wyższy niż poziom wody w gruncie) 
					
				

				
					
						c) wprowadzenie zbrojenia do wnętrza rury wypełnionej zawiesiną 
					
				

				
					
						d) wprowadzeniedownętrza otworu wiertniczego rury do betonowania podwodnego tzw. metodą „Kontraktor” 
					
				

				
					
						e) betonowaniepalametodą „kontraktor” (beton wypiera zawiesinę iłową, która na powierzchni jest odbierana do ponownego 
					
				

				
					
						użycia)  
					
				

				
					
						Charakterystyka i zastosowanie – jak pale wiercone w rurze obsadowej. 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						wiertnica 
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie
					
				

			

			
				
					
						beton
					
				

			

			
				
					
						krótka rura 
					
				

				
					
						obsadowa 
					
				

				
					
						φ
					
					
						500
					
					
						÷
					
					
						1500mm
					
				

			

			
				
					
						dolewanie 
					
				

				
					
						zawiesiny 
					
				

			

			
				
					
						zawiesina
					
				

			

			
				
					
						rura 
					
				

				
					
						“kontraktor”
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						zawiesina 
					
				

				
					
						iłowa 
					
				

				
					
						(tiksotropowa) 
					
				

			

			
				
					
						narzędzie 
					
				

				
					
						wiercące 
					
				

				
					
						(kubeł) 
					
				

			

			
				
					
						beton
					
				

			

			
				
					
						Pale wwiercane CFA 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a) wkręcenie w grunt ciągłego świdra talerzowego z rdzeniem  rurowym, zakończonym od dołu końcówką stożkową 
					
				

				
					
						b) podłączenie do rdzenia przewodu betonowego i tłoczenie betonu pod ciśnieniem ok. 6 atm. 
					
				

				
					
						c) otwarciekońcówki stożkowej i wydostawanie się betonu do otworu pod świdrem, wyciąganie świdra bez obracania nim 
					
				

				
					
						(ciśnienie betonu powinno samo wypychać świder, jeżeli przy ciśnieniu 6 atm. świder nie wychodzi – wyciąganie 
					
				

				
					
						wspomaga się wyciągarką) 
					
				

				
					
						d) wyciągnięcie świdra – otwór po świdrze wypełniony mieszanką betonową 
					
				

				
					
						e) wprowadzeniedoświeżej mieszanki betonowej zbrojenia za pomocą wibratora 
					
				

				
					
						Pale o średniej i dość dobrej nośności w gruncie. Technologia bardzo szybka i efektywna. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych w terenie zabudowanym.
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						wyciągarka 
					
				

			

			
				
					
						hydrauliczne 
					
				

				
					
						urządzenie 
					
				

				
					
						obrotowe 
					
				

			

			
				
					
						wibrator
					
				

			

			
				
					
						świder 
					
				

				
					
						talerzowy 
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie
					
				

			

			
				
					
						beton pod 
					
				

				
					
						ciśnieniem
					
				

			

			
				
					
						urobek
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
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						Pale wkręcane „Atlas” 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a) wkręcenie w grunt rurowej żerdzi z głowicą rozpychającą grunt i traconym ostrzem 
					
				

				
					
						b) wprowadzenie zbrojenia pala do wnętrza żerdzi 
					
				

				
					
						c) wypełnienie wnetrza żerdzi i górnego leja zasypowego betonem 
					
				

				
					
						d) wykręcanie żerdzi i wypełnianie otworu po głowicy betonem (ruch obrotowy żerdzi jest tak dopasowany do ruchu 
					
				

				
					
						pionowego, aby głowica formowała w gruncie pobocznicę pala w kształcie przypominającym gwint) 
					
				

				
					
						Pale o dość dużej nośności w gruncie. Technologia bardzo szybka i efektywna. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – w gruntach spoistych twardoplastycznych i plastycznych oraz w gruntach niespoistych średniozagęszczonych 
					
				

				
					
						do zagęszczonych o I
					
					
						D
					
					
						 ≤ 0.70, w terenie zabudowanym.
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						beton
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie 
					
				

			

			
				
					
						urządzenie 
					
				

				
					
						wkręcająco- 
					
				

				
					
						-wciskające 
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						głowica 
					
				

				
					
						formująca 
					
				

			

			
				
					
						ostrze 
					
				

				
					
						tracone 
					
				

			

			
				
					
						Pale wkręcane „Omega” 
					
				

			

			
				
					
						Etapy wykonawstwa: 
					
				

				
					
						a) wkręcenie w grunt rurowej żerdzi z głowicą rozpychającą grunt i traconym ostrzem 
					
				

				
					
						b) wprowadzenie zbrojenia pala do wnętrza żerdzi (zbrojenie może być także wprowadzane po zabetonowaniu pala do 
					
				

				
					
						świeżej mieszanki – podobnie jak w palach CFA). 
					
				

				
					
						c) podłączenie do żerdzi przewodu z betonem pod ciśnieniem  
					
				

				
					
						d) wykręcanie żerdzi i wypełnianie betonem otworu pod głowicą (kierunek obrotów żerdzi jest taki sam jak przy wkręcaniu)  
					
				

				
					
						Pale o dość dużej nośności w gruncie. Technologia bardzo szybka i efektywna. 
					
				

				
					
						Zastosowanie – w gruntach spoistych twardoplastycznych i plastycznych oraz w gruntach niespoistych średniozagęszczonych 
					
				

				
					
						do zagęszczonych o I
					
					
						D
					
					
						 ≤ 0.70, w terenie zabudowanym.
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						zbrojenie
					
				

			

			
				
					
						beton pod 
					
				

				
					
						ciśnieniem
					
				

			

			
				
					
						urządzenie 
					
				

				
					
						wkręcająco- 
					
				

				
					
						-wciskające 
					
				

			

			
				
					
						gotowy pal 
					
				

			

			
				
					
						głowica 
					
				

				
					
						formująca 
					
				

			

			
				
					
						ostrze 
					
				

				
					
						tracone 
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