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						Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – wg PN-EN 12831:2006 
					
				

			

			
				
					
						Norma 
						PN-EN 12831:2006 
						(Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 
					
				

				
					
						projektowego obciążenia cieplnego), będąca tłumaczeniem normy europejskiej  
					
				

				
					
						EN 12831:2003, zastępuje dotychczasową normę 
						PN-B-03406:1994.
						 
						Obowiązek jej 
					
				

				
					
						stosowania pojawi się wraz z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
					
				

				
					
						z dnia 12 kwietnia 2002 r.
						 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
					
				

				
					
						odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie i terminie, które zostaną podane  
					
				

				
					
						w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Metoda obliczeniowa oparta jest na następujących hipotezach:
						 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						•
					
					
						 zakłada się równomierny rozkład temperatury (temperatury powietrza i projektowej), 
					
				

				
					
						•
					
					
						 straty ciepła obliczane są dla warunków ustalonych przy założeniu stałych właściwości. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Procedura dotycząca podstawowych przypadków może być zastosowana w odniesieniu 
					
				

				
					
						do większości budynków: 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						•
					
					
						 z pomieszczeniami o wysokości nie przekraczającej 5 m, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 ogrzewanych lub przewidzianych do ogrzewania do określonej ustalonej temperatury, 
					
				

				
					
						•
					
					
						 w odniesieniu do których zakłada się, że wartości temperatury powietrza i temperatury 
					
				

				
					
						operacyjnej są takie same. 
					
				

			

		

		
			
				
					
						Co tracimy, a co zyskujemy – czyli bilans cieplny 
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						1. Terminy i definicje 
					
				

			

			
				
					
						Podziemie
						 – pomieszczenie, którego więcej niż 70% powierzchni ścian zewnętrznych 
					
				

				
					
						styka się z gruntem 
					
				

				
					
						Element budynku
						 – część składowa budynku, taka jak ściana, podłoga 
					
				

				
					
						Część budynku
						 – całkowita kubatura przestrzeni ogrzewana jedną wspólną instalacją 
					
				

				
					
						ogrzewczą (np. pojedyncze mieszkania), gdzie dostawa ciepła do każdego mieszkania 
					
				

				
					
						może być centralnie regulowana przez użytkownika 
					
				

				
					
						Projektowa różnica temperatury
						 – różnica między projektową temperaturą wewnętrzną 
					
				

				
					
						i projektową temperaturą zewnętrzną 
					
				

			

			
				
					
						Projektowa strata ciepła
						 – ilość ciepła przenikająca do środowiska zewnętrznego w 
					
				

				
					
						jednostce czasu, w określonych warunkach projektowych 
					
				

				
					
						Współczynnik projektowej straty ciepła
						 – projektowa strata ciepła podzielona przez 
					
				

				
					
						różnicę temperatury 
					
				

				
					
						Projektowe przenikanie ciepła
						 – ciepło przenikające z wnętrza budynku lub jego części 
					
				

				
					
						Projektowe obciążenie cieplne
						 – wymagany strumień ciepła umożliwiający osiągnięcie 
					
				

				
					
						określonych warunków projektowych 
					
				

				
					
						Projektowa strata ciepła rozpatrywanej przestrzeni przez przenikanie
						 – strata ciepła 
					
				

				
					
						do otoczenia budynku będąca wynikiem przewodzenia ciepła przez obudowę budynku, a 
					
				

				
					
						także wymiany ciepła między ogrzewanymi przestrzeniami wewnątrz budynku 
					
				

			

		

		
			
				
					
						Projektowa wentylacyjna strata ciepła rozpatrywanej przestrzeni
						 – zapotrzebowanie 
					
				

				
					
						na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego i infiltrującego oraz przepływającego z 
					
				

				
					
						jednej ogrzewanej przestrzeni do drugiej 
					
				

			

			
				
					
						Temperatura powietrza zewnętrznego
						 – temperatura powietrza na zewnątrz budynku 
					
				

				
					
						Projektowa temperatura zewnętrzna
						 – temperatura powietrza zewnętrznego stosowana 
					
				

				
					
						w obliczeniach projektowych strat ciepła 
					
				

				
					
						Przestrzeń ogrzewana
						 – przestrzeń, która powinna być ogrzewana do określonej 
					
				

				
					
						projektowej temperatury wewnętrznej 
					
				

				
					
						Temperatura powietrza wewnętrznego
						 – temperatura powietrza wewnątrz budynku 
					
				

				
					
						Projektowa temperatura wewnętrzna
						 – temperatura operacyjna w centralnym miejscu 
					
				

				
					
						przestrzeni ogrzewanej (na wysokości między 0,6 m a 1,6 m) stosowana do obliczeń 
					
				

				
					
						projektowych strat ciepła 
					
				

				
					
						Temperatura operacyjna
						 – średnia arytmetyczna z wartości temperatury powietrza 
					
				

				
					
						wewnętrznego i średniej temperatury promieniowania 
					
				

				
					
						Strefa cieplna
						 – część przestrzeni ogrzewanej z określoną zadaną wartością 
					
				

				
					
						temperatury przy nieznacznych zmianach temperatury wewnętrznej w przestrzeni 
					
				

				
					
						Przestrzeń nieogrzewana
						 – przestrzeń nie będąca częścią przestrzeni ogrzewanej 
					
				

				
					
						Instalacja wentylacyjna
						 – instalacja służąca do doprowadzenia określonych strumieni 
					
				

				
					
						powietrza 
					
				

				
					
						Strefa
						 – grupa przestrzeni mających podobne charakterystyki cieplne 
					
				

			

		

		
			
				
					
						2. Symbole i jednostki 
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