
    
    



    
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    Spawanie gazowe.pdf

                                    (292 KB)
                                    
                                        Pobierz
                                

                                
                                    
                                    
                                        








	
		
			
				
					
						MATERIA¸Y BUDOWLANE 
					
					
						n 
					
					
						MAJSTERKOWANIE
					
				

			

			
				
					
						WYSTRÓJ WN¢TRZ 
					
					
						n 
					
					
						OGRODNICTWO
					
				

			

			
				
					
						i spawanie 
					
				

				
					
						gazowe
					
				

			

			
				
					
						JAK SAMEMU WYKONAå ! 
					
				

			

			
				
					
						Lutowanie 
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						Rodzaje lutowania 
					
				

				
					
						i spawania
					
				

			

			
				
					
						Lutowanie 
					
				

			

			
				
					
						¸àczenie dwóch metalowych ele-
					
				

				
					
						mentów przez wprowadzenie
					
				

				
					
						pomi´dzy nie roztopionego spo-
					
				

				
					
						iwa. Spoiwo topnieje pod wp∏y-
					
				

				
					
						wem kontaktu z podgrzanymi
					
				

				
					
						metalowymi elementami, przyle-
					
				

				
					
						ga do nich i w ten sposób je ∏àczy.
					
				

				
					
						Istniejà dwa rodzaje lutowania
					
				

			

			
				
					
						spoiwo (lut)
					
				

			

			
				
					
						metal
					
				

			

			
				
					
						Lutowanie mi´kkie
					
				

				
					
						Lutowanie przy u˝yciu stopu
					
				

				
					
						cyny (temperatura topnienia
					
				

				
					
						<450°C), stosowane przy ∏à-
					
				

				
					
						czeniu elementów, na które
					
				

				
					
						b´dà dzia∏a∏y niewielkie ob-
					
				

				
					
						cià˝enia, na przyk∏ad rur
					
				

				
					
						w pionie instalacyjnym do-
					
				

				
					
						prowadzajàcym zimnà wod´. 
					
				

				
					
						Ten typ lutowania mo˝e byç
					
				

				
					
						stosowany do ∏àczenia wszyst-
					
				

				
					
						kich rodzajów metalu. 
					
				

			

			
				
					
						zimna woda
					
				

			

			
				
					
						Lutowanie twarde 
					
				

				
					
						Lutowanie stopami ze sre-
					
				

				
					
						brem, miedzià lub aluminium
					
				

				
					
						(w temperaturze >450°C), sto-
					
				

				
					
						sowane przy ∏àczeniu elemen-
					
				

				
					
						tów, na które b´dà dzia∏a∏y
					
				

				
					
						du˝e obcià˝enia, na przyk∏ad
					
				

				
					
						rur doprowadzajàcych ciep∏à
					
				

				
					
						wod´, przewodów gazowych,
					
				

				
					
						bram itp. Ten typ lutowania
					
				

				
					
						nie mo˝e byç stosowany do
					
				

				
					
						∏àczenia elementów wykona-
					
				

				
					
						nych z cyny, cynku ani o∏owiu.
					
				

			

			
				
					
						ciep∏a woda
					
				

			

			
				
					
						Lutospawanie
					
				

				
					
						¸àczenie brzegów dwóch meta-
					
				

				
					
						lowych elementów, przy u˝yciu
					
				

				
					
						mosiàdzu, jako spoiwa (tempe-
					
				

				
					
						ratura topnienia 900°). Lutospa-
					
				

				
					
						wanie stosowane jest do ∏àczenia
					
				

				
					
						elementów, na które b´dà dzia∏a-
					
				

				
					
						∏y du˝e obcià˝enia, takich jak t∏u-
					
				

				
					
						miki samochodowe.
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Spawanie palnikiem
					
				

				
					
						acetylenowo-tlenowym
					
				

			

			
				
					
						¸àczenie dwóch elementów
					
				

				
					
						z metalu o tych samych w∏aÊci-
					
				

				
					
						woÊciach przez ich nadtopie-
					
				

				
					
						nie. Nadtapia si´ metalowe ele-
					
				

				
					
						menty, po czym ∏àczy si´ je ze
					
				

				
					
						sobà. Jako spoiwa mo˝na u˝yç
					
				

				
					
						metalu o takich samych w∏aÊci-
					
				

				
					
						woÊciach jak ∏àczone elementy. 
					
				

				
					
						Jest to metoda ∏àczenia ele-
					
				

				
					
						mentów, na które b´dà dzia∏a∏y
					
				

				
					
						du˝e obcià˝enia; wymaga tem-
					
				

				
					
						peratury 1 500°C (np. spawanie
					
				

				
					
						krzese∏, cz´Êci rowerów, bram,
					
				

				
					
						instalacji sanitarnej i inne).
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						Narz´dzia
					
				

			

			
				
					
						LUTOWANIE MI¢KKIE I TWARDE
					
				

			

			
				
					
						topnik
					
				

			

			
				
					
						lampa 
					
				

				
					
						lutownicza
					
				

			

			
				
					
						zasobnik
					
				

				
					
						gazu
					
				

			

			
				
					
						c´gi
					
				

				
					
						zaciskowe
					
				

			

			
				
					
						lutownica
					
				

				
					
						gazowa 
					
				

			

			
				
					
						zasobnik
					
				

				
					
						gazu 
					
				

			

			
				
					
						manometr
					
				

			

			
				
					
						spoiwo
					
				

			

			
				
					
						dysze: 
					
				

				
					
						normalna
					
				

				
					
						i precyzyjna
					
				

			

			
				
					
						dysze 
					
				

				
					
						szerokie
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			 

		

		
			
				
					
						LUTOSPAWANIE I SPAWANIE PALNIKIEM 
					
				

				
					
						ACETYLENOWO-TLENOWYM
					
				

			

			
				
					
						palnik
					
				

			

			
				
					
						gazowe butle 
					
				

				
					
						z reduktorem
					
				

			

			
				
					
						wà˝
					
				

			

			
				
					
						manometr
					
				

			

			
				
					
						NARZ¢DZIA POTRZEBNE PRZY LUTOWANIU I SPAWANIU
					
				

			

			
				
					
						papier
					
				

				
					
						Êcierny
					
				

			

			
				
					
						palnik
					
				

			

			
				
					
						spoiwo 
					
				

				
					
						w pa∏eczkach
					
				

			

			
				
					
						imad∏o
					
				

			

			
				
					
						bezpieczna zapalarka
					
				

			

			
				
					
						BEZPIECZE¡STWO PRACY
					
				

			

			
				
					
						r´kawice ochronne
					
				

			

			
				
					
						przezroczyste okulary
					
				

				
					
						ochronne
					
				

			

			
			
			
			
		

		
			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						Lutowanie mi´kkie
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						WyczyÊciç zewn´trznà i we-
					
				

				
					
						wn´trznà powierzchni´ ele-
					
				

				
					
						mentów papierem Êciernym
					
				

				
					
						lub w∏ókninà czyszczàcà i usu-
					
				

				
					
						nàç Êlady zanieczyszczeƒ. 
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						P´dzelkiem rozprowadziç top-
					
				

				
					
						nik na elementach przezna-
					
				

				
					
						czonych do lutowania.
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						Wsunàç jednà cz´Êç w drugà
					
				

				
					
						lub u∏o˝yç je w kszta∏cie lite-
					
				

				
					
						ry T, nak∏adajàc jednà na dru-
					
				

				
					
						gà albo stykajàc pod kàtem.
					
				

				
					
						Przytrzymywaç je w imadle
					
				

				
					
						lub za pomocà c´gów zaci-
					
				

				
					
						skowych.
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						Podczas lutowania rur instala-
					
				

				
					
						cyjnych umieszczonych przy
					
				

				
					
						Êcianie, nale˝y zabezpieczyç
					
				

				
					
						Êcian´ matà ochronnà (os∏onà
					
				

				
					
						przeciwogniowà sztywnà al-
					
				

				
					
						bo mi´kkà).
					
				

				
					
						Je˝eli u˝ywa si´ imad∏a pod-
					
				

				
					
						czas lutowania, nale˝y ochro-
					
				

				
					
						niç lutowane cz´Êci i imad∏o,
					
				

				
					
						podk∏adajàc pomi´dzy meta-
					
				

				
					
						lowe elementy a szcz´ki ima-
					
				

				
					
						d∏a kawa∏ki aluminium lub
					
				

				
					
						o∏owiu. 
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						os∏ona
					
				

			

			
				
					
						5
					
				

			

			
				
					
						Bezpiecznà zapalarkà zapaliç
					
				

				
					
						palnik lub lamp´ lutowniczà
					
				

				
					
						i uregulowaç wielkoÊç p∏o-
					
				

				
					
						mienia. 
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

	


                                    

                                    
                                        
                                            Plik z chomika:

                                        
                                            
                                        

                                        
                                            
                                                
                                                    maan131313

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            Inne pliki z tego folderu:

                                        	
                                                        Spawanie gazowe.pdf
                                                    (292
                                                        KB) 
	
                                                        ABC Sam Naprawiam Komputer.rar
                                                    (1185
                                                        KB) 
	
                                                        Układanie podłogi.pdf
                                                    (1034
                                                        KB) 
	
                                                        Kominki i piece - budowa.ppt
                                                    (60302
                                                        KB) 
	
                                                        Ocieplenie ścian – kolejność prac (metoda lekka mokra) z zastosowaniem wełny.doc
                                                    (40
                                                        KB) 


                                    

                                    
                                        
                                            Inne foldery tego chomika:

                                        	
                                                        -                                                                                                                                                                                                                                                        █▬█ █ ▀█▀ NOWOŚCI FILMOWE 2013 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                                                    
	
                                                        --  NAJNOWSZY POKARM DLA ZWIERZAKA
                                                    
	
                                                        - ✱ FILMY POLSKIE
                                                    
	
                                                        - ✱ FILMY POLSKIE
                                                    
	
                                                        -- A TO POTRZEBNE SĄ FOLDERY
                                                    


                                    

                                    
                                    

                                
                            
                        
                    
                
            
            
            
                Zgłoś jeśli naruszono regulamin
            

            
            
            

            

    	
                    Strona główna
                
	
                    Aktualności
                
	
                    Kontakt
                
	
                    Dla Mediów
                
	
                    Dział Pomocy
                
	
                    Opinie
                
	
                    Program partnerski
                



                	
                    Regulamin serwisu
                
	
                    Polityka prywatności
                
	
                    Ochrona praw autorskich
                
	
                    Platforma wydawców
                


    
        Copyright © 2012 
            Chomikuj.pl
        
    




        
    
