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						UWAGA
					
				

			

			
				
					
						!
					
				

			

			
				
					
						Decydujàc o rodzaju u˝ytego
					
				

				
					
						gipsu ostro˝nie korzystajmy
					
				

				
					
						z porad wykonawcy. W wi´k-
					
				

				
					
						szoÊci przypadków b´dzie on radzi∏
					
				

				
					
						u˝ycie zaprawy gipsowej mi´kkiej, ∏a-
					
				

				
					
						twej do obróbki, szlifowania. To jego
					
				

				
					
						punkt widzenia, jego interes. Nasz
					
				

				
					
						w tym, aby fachowiec zostawi∏ nam
					
				

				
					
						dobrze wykonanà prac´ i tynk, z które-
					
				

				
					
						go nie z∏uszcza si´ farba, nie odkleja
					
				

				
					
						tapeta, a o Êcian´ mo˝na si´ spokojnie
					
				

				
					
						oprzeç bez natychmiastowej koniecz-
					
				

				
					
						noÊci odwiedzania pralni.
					
				

			

			
				
					
						Gips budowlany jest prze-
					
				

				
					
						znaczony do wykonywania
					
				

				
					
						g∏adzi na Êcianach z p∏yt
					
				

				
					
						gipsowo-kartonowych,
					
				

				
					
						tynkach gipsowych oraz
					
				

				
					
						betonowych czy cemento-
					
				

				
					
						wo-wapiennych wewnàtrz
					
				

				
					
						pomieszczeƒ. 
					
				

			

			
				
					
						GIPS SZPACHLOWY 
						(25kg/26,75z∏ + VAT)
					
				

				
					
						Gips Szpachlowy s∏u˝y do wykonywania
					
				

				
					
						g∏adzi i wszelkich prac monta˝owo-remon-
					
				

				
					
						towych.
					
				

			

			
				
					
						spó∏czeÊnie produkowane
					
				

				
					
						mieszanki gipsowe prze-
					
				

				
					
						znaczone sà g∏ównie do
					
				

				
					
						wykonywania g∏adzi na powierzch-
					
				

				
					
						niach p∏yt gipsowo kartonowych, tyn-
					
				

				
					
						kach gipsowych, betonowych czy ce-
					
				

				
					
						mentowo-wapiennych wewn´trznych
					
				

				
					
						Êcian budynków. Ale, jak si´ okazuje,
					
				

				
					
						nie tylko. Przy odrobinie plastycznej wy-
					
				

				
					
						obraêni i smaku mo˝na ∏atwo zafundo-
					
				

				
					
						waç sobie indywidualnà i niepowtarzal-
					
				

				
					
						nà faktur´ wewn´trznych tynków
					
				

				
					
						w swoim domu.
					
				

				
					
						Aby zrealizowaç indywidualnà archi-
					
				

				
					
						tektonicznà koncepcj´ strukturalnego
					
				

				
					
						wykoƒczenia powierzchni Êciany na
					
				

				
					
						poczàtek przypatrzeç si´ nale˝y pod∏o-
					
				

				
					
						˝u, na którym przyjdzie nam „walczyç”,
					
				

				
					
						oraz dobraç odpowiednie roztwory
					
				

				
					
						gruntujàce i w∏aÊciwà gipsowà mie-
					
				

				
					
						szank´. W tym artykule przedstawimy
					
				

				
					
						kilka pomys∏ów na takie indywidualne
					
				

				
					
						wykoƒczenie Êcian, które mo˝emy
					
				

				
					
						wykonaç bez wi´kszych k∏opotów
					
				

				
					
						wykonawczych i póêniejszych niespo-
					
				

				
					
						dzianek eksploatacyjnych. Poka˝emy
					
				

				
					
						Paƒstwu mo˝liwie najdok∏adniej, krok
					
				

				
					
						po kroku, jak poprawnie nale˝y wyko-
					
				

			

			
				
					
						GIPS SZPACHLOWY G 
						(25kg/28,75z∏+VAT)
					
				

				
					
						Gips Szpachlowy G s∏u˝y do wykonywania
					
				

				
					
						g∏adzi na pod∏o˝ach gipsowych i mineralnych.
					
				

			

			
				
					
						G¸ADè SZPACHLOWA NOWA FORMU¸A
					
				

				
					
						(25kg/26,25z∏+VAT) G∏adê Szpachlowa
					
				

				
					
						Nowa Formu∏a s∏u˝y do wykonywania
					
				

				
					
						g∏adzi na pod∏o˝ach mineralnych.
					
				

			

			
				
					
						EURO-GRUNT 
						(5kg/30,40z∏+VAT) Emulsja
					
				

				
					
						gruntujàca EURO-GRUNT s∏u˝y do gruntowania
					
				

				
					
						ch∏onnych i porowatych pod∏o˝y mineralnych
					
				

				
					
						pod gipsowe masy szpachlowe i zaprawy tyn-
					
				

				
					
						karskie, kleje gipsowe oraz farby dyspersyjne.
					
				

			

			
				
					
						G¸ADè GIPSOWA BIA¸A DOLONEZ
					
				

				
					
						(25kg/36,00z∏+VAT) G∏adê Gipsowa Bia∏a
					
				

				
					
						Dolonez wykorzystywana jest do wykony-
					
				

				
					
						wania bia∏ych g∏adzi oraz spoinowania
					
				

				
					
						i szpachlowania p∏yt gipsowo-kartonowych.
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						nywaç takie efektowne dekoracyjne gipsowe faktury i ja-
					
				

				
					
						kich do tego celu u˝yç materia∏ów. Ale po kolei.
					
				

			

			
				
					
						DPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE POD¸O˚A 
					
				

				
					
						TO PO¸OWA SUKCESU!
					
				

				
					
						Najpierw dokonujemy ogl´dzin Êcian w pomieszczeniu
					
				

				
					
						gdzie chcielibyÊmy wykonaç faktury. Powierzchnie Êcian
					
				

				
					
						powinny byç oczyszczone z kurzu, resztek farby i innych
					
				

			

			
				
					
						1. Kontrolujemy stan Êcian, stara za-
					
				

				
					
						prawa nie mo˝e si´ pyliç ani odpadaç.
					
				

			

			
				
					
						2. Uzupe∏niamy niewielkie ubytki 
					
				

				
					
						gipsem, wi´ksze – zaprawà wyrównu-
					
				

				
					
						jàcà.
					
				

			

			
				
					
						3. Gips rozrabiamy w iloÊci potrzebnej
					
				

				
					
						do natychmiastowego u˝ycia.
					
				

			

			
				
					
						4.  Do nak∏adania gipsu u˝ywamy
					
				

				
					
						tradycyjnej kielni.
					
				

			

			
				
					
						5. Do wody wsypujemy gips z worka
					
				

				
					
						w iloÊci potrzebnej do uzyskania masy
					
				

				
					
						szpachlowej.
					
				

			

			
				
					
						6 Rozrabiamy za pomocà mieszalnika
					
				

				
					
						lub tak jak w naszym przypadku za
					
				

				
					
						pomocà wiertarki.
					
				

			

			
				
					
						7. Aby zaprawa by∏a gotowa do u˝ycia
					
				

				
					
						musi byç plastyczna.
					
				

			

			
				
					
						8. Taka iloÊç zaprawy pozwala nam 
					
				

				
					
						na 20-minutowà prac´ i pokrycie 
					
				

				
					
						6 m
					
					
						2 
					
					
						Êciany.
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						zanieczyszczeƒ. Wszelkiego rodzaju pylàcy, kruchy i odpa-
					
				

				
					
						dajàcy tynk musi byç usuni´ty a nierównoÊci i dziury wype∏-
					
				

				
					
						nione. Po tych czynnoÊciach ca∏à powierzchni´ Êcian grun-
					
				

				
					
						tujemy w∏aÊciwym dla danego pod∏o˝a preparatem gruntu-
					
				

				
					
						jàcym. Bywa, ˝e nie raz. Czasami dla zwi´kszenia
					
				

				
					
						skutecznoÊci gruntowania, dla wzmocnienia starych pod∏o-
					
				

				
					
						˝y albo, co niezwykle wa˝ne, dla wyrównania przyczepnoÊci
					
				

				
					
						zupe∏nie nowych pod∏o˝y gruntowaç przyjdzie i dwa razy.
					
				

			

			
				
					
						9. Na Êrodku tej Êciany wykonamy pas
					
				

				
					
						o szerokoÊci metra z fakturà dekora-
					
				

				
					
						cyjnà. 
					
				

			

			
				
					
						10. Do wykonania faktury u˝yjemy
					
				

				
					
						metalowej pacy zàbkowanej.
					
				

			

			
				
					
						11.  Po oklejeniu brzegów taÊmà
					
				

				
					
						malarskà nanosimy 2-3 mm warstw´
					
				

				
					
						gipsu.
					
				

			

			
				
					
						12.  Nak∏adanie gipsu na zagruntowa-
					
				

				
					
						nà p∏yt´ gipsowà jest czynnoÊcià
					
				

				
					
						w miar´ prostà.
					
				

			

			
				
					
						13.  Przy nak∏adaniu musimy pami´taç
					
				

				
					
						o szybkim czasie wiàzania gipsu.
					
				

			

			
				
					
						14.  Po na∏o˝eniu gipsu pacà powstaje
					
				

				
					
						nam faktura dekoracyjna, teraz Êciàgamy
					
				

				
					
						taÊm´ zanim zaprawa gipsowa zwià˝e. 
					
				

			

			
				
					
						15.  Nast´pne pole przygotowane do
					
				

				
					
						na∏o˝enia zaprawy gipsowej.
					
				

			

			
				
					
						16.  Przy elementach takich jak puszki
					
				

				
					
						czy przewody elektryczne musimy
					
				

				
					
						uwa˝aç aby nie porazi∏ nas pràd, najle-
					
				

				
					
						piej na ten czas od∏àczyç instalacj´.
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						17.  Na tej Êcianie wykonujemy faktury dekoracyjne
					
				

				
					
						o fakturze „∏agodnej”, do tego celu jak widaç u˝y-
					
				

				
					
						wamy zmiotki o twardym w∏osiu.
					
				

			

			
				
					
						18. Mo˝emy te˝ u˝yç starego r´cznika
					
				

				
					
						frotte zwini´tego w rulon i zamoczo-
					
				

				
					
						nego w gipsie, ta metoda wymaga
					
				

				
					
						jednak wprawy.
					
				

			

			
				
					
						19. Jest to bardzo cz´sto wykonywa-
					
				

				
					
						ny motyw dekoracyjny.
					
				

			

			
				
					
						Najlepiej robiç to, wcierajàc roz-
					
				

				
					
						twór gruntujàcy w pod∏o˝e za po-
					
				

				
					
						mocà malarskiej szczotki. Dzi´ki
					
				

				
					
						tym staraniom unikniemy w przy-
					
				

				
					
						sz∏oÊci przykrych niespodzianek
					
				

				
					
						w postaci odpadajàcego gipsu
					
				

				
					
						czy farby.
					
				

				
					
						Co ciekawe, niezwykle wymaga-
					
				

				
					
						jàcym w praktyce pod∏o˝em oka-
					
				

				
					
						zujà si´ Êwie˝o po∏o˝one p∏yty
					
				

				
					
						gipsowo-kartonowe, albowiem
					
				

				
					
						zupe∏nie innà nasiàkliwoÊç wy-
					
				

				
					
						kazuje powierzchnia p∏yty ni˝
					
				

				
					
						gipsowa spoina. Tutaj, bez sta-
					
				

				
					
						rannego, a bywa ˝e i wielokrot-
					
				

				
					
						nego gruntowania odpowiednim
					
				

				
					
						preparatem ca∏ej powierzchni,
					
				

				
					
						nawet nie mamy si´ co braç do
					
				

				
					
						pracy! Po wykonaniu tych prac
					
				

				
					
						przygotowawczych na Êcianie
					
				

				
					
						mo˝emy rozpoczàç nanoszenie
					
				

				
					
						gipsowego rozczynu i wykony-
					
				

				
					
						wanie ostatecznych faktur. 
					
				

				
					
						Tutaj ma∏a uwaga: pierwsze na-
					
				

				
					
						sze próby powinny byç robione
					
				

				
					
						na Êcianach w mniej reprezenta-
					
				

				
					
						cyjnych miejscach, a do  treningu
					
				

				
					
						najlepiej wybraç sobie kawa∏ek
					
				

				
					
						p∏yty gipsowej w takim kàciku. 
					
				

			

			
				
					
						faktur mo˝emy u˝ywaç ró˝nych,
					
				

				
					
						czasem niezwykle zaskakujà-
					
				

				
					
						cych narz´dzi. Od standardowej
					
				

				
					
						metalowej pacy g∏adkiej lub ró˝-
					
				

				
					
						nie zàbkowanej, przez wszelkie-
					
				

				
					
						go typu szczotki, miot∏y czy „pe-
					
				

				
					
						cyny” z pogniecionych tkanin, fo-
					
				

				
					
						lie, papiery. Na zdj´ciach
					
				

				
					
						podpowiadamy jak wykonaç kil-
					
				

				
					
						ka „klasycznych” ju˝ wzorów.
					
				

				
					
						Mo˝emy równie˝ zatrudniç fa-
					
				

				
					
						chowca, ale musimy si´ liczyç
					
				

				
					
						z kosztem robocizny 40 z∏ za m
					
					
						2
					
				

				
					
						faktury. Do „wyciàgni´cia” swo-
					
				

				
					
						ich wymarzonych faktur najlepiej
					
				

				
					
						u˝yç tradycyjnego gipsu szpa-
					
				

				
					
						chlowego lub ulepszonej Nowej
					
				

				
					
						Formu∏y.
					
				

			

			
				
					
						AK TO ZROBIå
					
				

				
					
						Prace przy fakturach dekoracyj-
					
				

				
					
						nych rozpoczynamy od przygoto-
					
				

				
					
						wania wybranej zaprawy gipso-
					
				

				
					
						wej. Przygotowujemy takà jej
					
				

				
					
						iloÊç, którà jesteÊmy w stanie wy-
					
				

				
					
						korzystaç w ciàgu jednej godzi-
					
				

				
					
						ny. Sama czynnoÊç mieszania,
					
				

				
					
						przygotowania zaprawy jest
					
				

				
					
						doÊç prosta, pod warunkiem jed-
					
				

				
					
						nak Êcis∏ego przestrzegania
					
				

				
					
						umieszczonych na opakowaniu
					
				

				
					
						wskazówek producenta. 
					
				

				
					
						W najbli˝szych numerach poka-
					
				

				
					
						˝emy prace przy fakturach w wy-
					
				

				
					
						konaniu fachowca jak i zespo∏u
					
				

				
					
						redakcyjnego akcji Praktyka na
					
				

				
					
						Budowie.
					
				

			

			
				
					
						UÂåMY WODZE 
					
				

				
					
						WYOBRAèNI
					
				

				
					
						Rodzaj faktur to sprawa naszej
					
				

				
					
						indywidualnej wyobraêni i talen-
					
				

				
					
						tów. Wspó∏czesne gipsowe mie-
					
				

				
					
						szanki sà na tyle uniwersalnym
					
				

				
					
						materia∏em, ˝e do nadawania
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